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1. 工业源

1.1. 调查范围及对象

工业源调查范围为《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）中采矿业，制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，调查对象为3个门类中39个行业的全部工业企业（不含军队企业），即行业代码前两位06-46的，包括经各级工商行政管理部门核准登记，领取《营业执照》的各类工业企业以及未经有关部门批准但实际从事工业生产经营活动、有或可能有污染物产生的工业企业。

1.2. 调查对象的确定

工业源采取重点调查工业企业逐个发表调查，与非重点调查工业企业整体核算相结合的方式调查。工业污染排放总量即为重点调查企业与区域非重点调查企业的加和。

1.2.1. 调查对象按照属地原则确定

调查对象按照属地原则，以县级行政区划为划分属地的基本区域。调查对象根据当地环境管理的需要本着易统计、易核算的原则，大型联合企业所属二级单位，一律纳入该二级单位所在地调查；同一企业分布在不同区域的厂区，纳入各厂区所在区域调查。

1.2.2. 重点调查工业企业筛选原则

重点调查工业企业按地市级行政单位为基本单元进行筛选，是指主要污染物排放量占各地市辖区范围内全年工业源排放总量85%以上的工业企业。筛选重点调查工业企业的原则为：

（1）以2007年第一次全国污染源普查数据库为总样本，按照以下原则确定重点调查工业企业初步名单，符合其中任何1项条件的即纳入重点调查范围：

①废水、化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、粉尘排放量，按单因子降序排列占地区（市）85%排放量的工业企业；或废水、化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、粉尘产生量按单因子降序排列占地区（市）65%产生量的工业企业。

②有废水或废气重金属（砷、镉、铅、汞、六价铬或总铬）产生的工业企业。

③一般工业固体废物产生量10000吨及以上的工业企业。

④有危险废物产生的工业企业。

⑤自来水生产与供应业（4610）、水力发电（4412）、土砂石开采业（1011、1012、1013、1019）不纳入重点调查工业企业范围。

（2）各地市级行政单位若有个别区县无重点调查企业，地市级环境保护部门可根据当地情况适当补充重点调查工业企业。

（3）各地市级单位动态调整重点调查工业企业名录库：删除关闭企业，根据实际情况纳入当年通过各级环保部门竣工验收的企业，以及由于各种原因未通过环保验收、但事实上已进入生产或试生产并有实际排污的新建、改扩建企业。

1.2.3. 重点调查工业企业调整原则

2009-2010年污染源普查动态更新调查数据库均是以2007年第一次全国污染源普查数据库为总体样本筛选后动态调整确定，因此“十二五”期间环境统计重点调查工业企业无需每年进行筛选，只需在2010年污染源普查动态更新调查库的基础上进行逐年调整即可，调整原则为：

（1）首先，由各地市级环境保护部门对上年环境统计数据中指标污染物排放量按单因子降序排序，将上年占各项污染物排放量85%以上企业的最低排放值作为各项污染物排放规模值（以下简称“规模值”）。

指标污染物包括：废水、化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、粉尘。

将上年度指标污染物年排放量大于规模值的工业企业纳入重点调查范围。指标污染物年排放量可通过排污申报、环境影响评价、“三同时”竣工验收等相关数据推算获得。
其次，新建、改扩建项目中有废水或废气重金属（砷、镉、铅、汞、六价铬或总铬）产生的。

第三，有危险废物产生的工业企业全部纳入重点调查范围。

（2）删除关闭企业。

（3）各地环保部门可以根据环境管理需要适当增加重点调查工业企业。
1.2.4. 调查对象的填报要求
（1） 工业企业填报要求

所有工业企业总体情况指标均需填报在工业企业污染排放及处理利用情况表（基101表）。

工业企业若有自备电厂的，还需将自备电厂指标填报在火电企业污染排放及处理利用情况表（基102表）。

（2） 火电企业填报要求：

所有在役火电厂、热电联产企业（行业代码为4411，包括垃圾和生物质焚烧发电厂）总体情况指标填报在工业企业污染排放及处理利用情况表（基101表），还需将机组明细指标填报在火电企业污染排放及处理利用情况表（基102表）。

（3） 水泥企业填报要求：
水泥企业（行业代码为3011）总体情况指标填报在工业企业污染排放及处理利用情况表（基101表），还需将水泥窑明细指标填报在水泥企业污染排放及处理利用情况表（基103表）。
水泥企业若有自备电厂的，还需将自备电厂指标填报在火电企业污染排放及处理利用情况表（基102表）。
（4） 钢铁冶炼企业填报要求：

钢铁冶炼企业总体情况指标填报在工业企业污染排放及处理利用情况表（基101表），还需将烧结或球团明细指标填报在钢铁企业污染排放及处理利用情况表（基104表）。
钢铁冶炼企业若有自备电厂的，还需将自备电厂指标填报在火电企业污染排放及处理利用情况表（基102表）。

（5） 制浆及造纸企业填报要求：

制浆及造纸企业（中类行业代码为221或222的）总体情况指标填报在工业企业污染排放及处理利用情况表（基101表），还需将制浆明细指标填报在造纸企业污染排放及处理利用情况表（基105表）。

制浆及造纸企业若有自备电厂的，还需将自备电厂指标填报在火电企业污染排放及处理利用情况表（基102表）。

（6）重点调查对象中调查年度内有污染防治投资发生的，除按上述规定填报外，还需填报工业企业污染治理项目建设情况表（基106表）。

1.3. 调查内容

1.3.1. 重点调查工业源调查内容

（1）工业企业的基本情况，包括单位名称、代码、位置信息、联系方式、企业规模、登记注册类型、行业分类等；

（2）主要产品、主要原辅材料及消耗量、主要能源及消耗量，以及所用燃料的含硫量、灰份等；

（3）用水、排水情况，包括排水去向信息；

（4）各类污染治理设施运行情况等；

（5）废水和废气污染物的产生、排放情况；

（6）一般工业固体废物的产生、利用、处置、贮存及倾倒丢弃情况。

（7）危险废物的产生、利用、处置、贮存及倾倒丢弃情况。

1.3.2. 非重点调查工业源调查内容

（1）用煤、用水、排水情况；

（2）主要废水、废气污染物的排放情况；

（3）一般工业固体废物的产生、利用、处置、贮存及倾倒丢弃情况。
1.3.3. 调查污染物种类

（1）废水调查污染物种类

包括：废水、化学需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、氰化物、汞、镉、铅、砷、六价铬、总铬等。

（2）废气调查污染物种类

包括：废气排放量、烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物、汞、镉、铅、砷、六价铬、总铬等。

（3）固体废物调查种类

一般固体废物调查种类包括：冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、煤矸石、尾矿、赤泥、磷石膏、脱硫设施产生的石膏、企业废水处理设施产生的污泥及其他工业固体废物。

危险废物按照环境保护部2008年第1号令发布的《国家危险废物名录》分类填报产生、利用、处置、贮存及倾倒丢弃情况。

1.3.4. 废水污染物排放量界定

工业源废水污染物排放量为最终排入外环境的量。

排水去向类型为E（城镇污水处理厂）、H（进入其他单位）和L（工业废水集中处理厂）的重点调查单位，其废水污染物排放量为经污水处理厂（或其他单位）处理、削减后的排放量。其废水污染物排放量可通过工业企业的废水排放量与污水处理厂（或其他单位）平均出口浓度计算得出；若无污水处理厂（或其他单位）出口浓度监测数据，则根据实际情况选用其他方法进行核算。

对于排水去向类型为E（城镇污水处理厂）的企业，不考虑城镇污水处理厂对其重金属的削减，其重金属（砷、镉、铅、汞、铬）排放量一律按企业车间（或车间处理设施）排口的排放量核算、填报。

排水去向类型为L（工业废水集中处理厂）和H（进入其他单位）的企业，根据接纳其废水的单位废水处理设施是否具有去除重金属的工艺，确定重金属排放量核算方法：

若接纳其废水的工业废水集中处理厂（或其它单位）废水处理设施具有去除重金属的工艺，则按接纳其废水的工业废水集中处理厂（或其它单位）出口废水重金属浓度及接纳废水量核算排放量；

若接纳其废水的工业废水集中处理厂（或其它单位）废水处理设施无去除重金属的工艺，则该企业重金属排放量按车间（或车间处理设施）排口的排放量核算。

1.4. 工业源污染物产生量、排放量核算方法

1.4.1. 重点调查企业污染物产生量、排放量核算方法主要有监测数据法、产排污系数法和物料衡算法。

1、监测数据法是依据实际监测的调查对象产生和外排废水、废气（流）量及其污染物浓度，计算出废气、废水排放量及各种污染物的产生量和排放量。

2、产排污系数法是依据调查对象的产品或能源消耗情况，根据产排污系数，计算污染物产生量、排放量。

3、物料衡算法是指根据物质质量守衡原理，对生产过程中使用的物料变化情况进行定量分析的一种方法。即：

投入物料量总和＝产出物料量总和＝主副产品和回收及综合利用的物质量总和＋排出系统外的废物质量（包括可控制与不可控制生产性废物及工艺过程的泄漏等物料流失）。
4、三种核算方法的选用原则

（1） 工业锅炉、钢铁行业中烧结工序、炼油二氧化硫产生量、排放量优先采用物料衡算法（硫平衡）核算。

工业锅炉二氧化硫产生量指燃料消耗产生的硫，通过燃料消耗量、燃料含硫率与硫的转化率等参数计算得出；二氧化硫排放量指经烟气排放的硫，通过二氧化硫产生量与脱硫设施综合脱硫效率等参数计算得出。

钢铁行业中烧结工序、炼油二氧化硫产生量包括原料和燃料消耗产生的硫。原料带入的硫通过原料消耗量和原料含硫率等参数计算得出，二氧化硫排放量指经排气筒排放的硫，不包括进入产品的硫，通过硫总量扣除产品、固废等的硫计算得出。燃料消耗的二氧化硫产生量和排放量参照工业锅炉核算。

（2） 除上述特定行业特定污染物外的行业企业，符合以下监测数据有效性认定要求的，通过监测数据法核算污染物产生量、排放量。
采用监测数据法核算污染物产排量的，须提供符合以下有效性认定要求的全部监测数据台账，与报表同时报送环境统计部门，以备数据审核使用。

若进口或出口监测数据不符合有效性认定要求，可选用其他核算方法，污染物产生量、排放量允许使用不同的核算方法。

1）监测数据有效性认定要求：
①监督性监测数据

调查年度内由县（区）及以上环保部门按照监测技术规范要求进行监督性监测得到的数据。实际监测时企业的生产工况符合相关监测技术规定要求，废水（气）污染物年监测频次达到4次以上；并且至少每季度1次。季节性生产企业，在监测期内有4次监测数据，或每月监测1次。废气监测因子至少包含废气流量、二氧化硫（氮氧化物）数据。若废水流量无法监测，可使用企业安装的流量计数据，或通过水平衡核算废水排放量。

②自动在线监测数据

调查年度全年通过《国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》（环发〔2009〕88号）有效性审核、且保留全年历史数据的自动在线监测数据，可用于污染物产生量、排放量核算。
③验收监测数据

调查年度内由省级及以上环保部门对新改建项目、限期治理项目进行验收监测得到的数据，并且验收后企业的生产产品、生产工艺、生产规模和治污设施没有发生明显变化且运行状况良好。

2）监测数据使用原则

按照以下优先顺序使用监测数据核算污染物产生、排放量:

通过有效性审核的自动在线监测数据、监督性监测数、验收监测数据。

3）产、排污量的计算原则

①废水污染物产排污量

有累计流量计的可按废水流量加权平均浓度和年累计废水流量计算得出；没有累计流量计的，按监测的瞬时排放量（均值）和年生产时间进行核算；没有监测废水流量而有废水污染物监测的，可按水平衡测算出的废水排放量和平均浓度进行核算。

②废气污染物产排污量

通过监测的瞬时排放量（均值）和年生产时间进行核算。

（3） 除（1）、（2）两种情况外，污染物产生、排放量，可根据产排污系数法核算。
产排污系数使用技术要求如下：
1）参考重新调整、修订的第一次全国污染源普查《产排污系数手册》。

2）根据产品、生产过程中产排污的主导生产工艺、技术水平、规模等，选用相对应的产排污系数，结合本企业原、辅材料消耗、生产管理水平、污染治理设施运行情况，确定产排污系数的具体取值，依据本企业调查年度的实际产量，核算产、排污量。

3）《产排污系数手册》中没有涉及的行业，可根据企业生产采用的主导工艺、原辅材料，类比采用相近行业的产排污系数进行核算。

4）企业生产工艺、规模、产品或原料、污染治理工艺等确实与系数手册所列不能吻合的，或系数手册中没有覆盖的行业且又无法类比的，各地可根据当地企业已有监测数据或其它可靠资料，核算出相应的系数，将系数及核算方法报环境保护部总量司备案后，使用该系数及核算方法核算污染物产生、排放量。

（4）现有企业用监测数据法核算污染物产生、排放量的，须与产排污系数法进行校核。两种方法核算结果偏差大于30%的，须延用2010年污染源普查动态更新减排基数库中采用的核算方法。

1.4.2. 非重点调查工业源核算方法

以地市级行政单位为基本单元，根据重点调查企业汇总后的实际情况，估算非重点调查单位的相关数据，并将估算数据分解到所辖各区县，各区县根据分解得到的数据填报非重点调查工业污染排放及处理利用情况表（综108表）。

可采取的估算方法主要有以下三种，各地市根据实际情况灵活选用：
①排放系数法。结合非重点调查单位的产品、产量等数据，运用排放系数法计算得出非重点调查单位的排污量数据。同时，使用非重点调查单位的排污量占总排污量的比例进行审核，并酌情修正数据。
②比率估算法。当无法使用产品、产量等数据进行估算时，按重点调查单位排污量变化的趋势，等比或将比率略做调整，估算出调查年度非重点调查单位的排污量。
③总量估算法，参照辖区内当年人口数量、GDP或工业增加值、能源消费量等数据的变化情况核定的排污总量，调整统计调查年度非重点调查单位的排污量。

2. 农业源
2.1. 调查范围和对象

2.1.1. 调查范围

农业源调查范围包括畜禽养殖业、种植业和水产养殖业。

2.1.2. 调查对象

种植业和水产养殖业以县（区）为基本单位进行调查。
畜禽养殖业以舍饲、半舍饲规模化的生猪、奶牛、肉牛、蛋鸡和肉鸡养殖单元为调查对象。同时采取两种调查方式：以县（区）为基本单位调查规模化养殖场、养殖小区和养殖专业户总体情况；以养殖单元为调查对象对规模化养殖场和养殖小区逐户发表调查。

舍饲、半舍饲规模化畜禽养殖组织模式分为规模化养殖场、养殖小区和养殖专业户三种，划分依据为：

规模化养殖场：生猪≥500头（出栏）、奶牛≥100头（存栏）、肉牛≥100头（出栏）、蛋鸡≥10000羽（存栏）、肉鸡≥50000羽（出栏）。
养殖小区是指将分散经营的单一畜种的养殖户集中在一个区域内，具有完善的基础设施和配套服务、规范管理制度，按照统一规划、统一防疫、统一管理、统一服务、统一治污和专业化、规模化、标准化生产，并达到规定饲养数量的养殖区域。饲养数量至少要达到规模化养殖场的规模，即生猪≥500头（出栏）、奶牛≥100头（存栏）、肉牛≥100头（出栏）、蛋鸡≥10000羽（存栏）、肉鸡≥50000羽（出栏）。

养殖专业户：50头≤生猪＜500头（出栏）、5头≤奶牛＜100头（存栏）、10头≤肉牛＜100头（出栏）、500羽≤蛋鸡＜10000羽（存栏）、2000羽≤肉鸡＜50000羽（出栏）。

2.2. 调查内容

2.2.1. 农业源调查内容
种植业和水产养殖业的调查内容为污染物排放量。
畜禽养殖业的调查内容包括两部分：

以县（区）为基本单位调查的内容是调查区域内规模化养殖场/养殖小区和养殖专业户的各类畜禽的养殖数量，以及主要污染物的产生量和排放量。其中，饲养量采用农业畜牧部门数据。
规模化养殖场和养殖小区发表调查的内容包括：畜禽养殖种类、饲养量、饲养周期、配套农业利用土地类型和面积、配套水产养殖面积、清粪方式、粪便利用方式、尿液/污水处理方式等。其中，饲养量根据发表调查规模化养殖场/小区实际情况确定。
2.2.2. 调查污染物种类

种植业：总氮、总磷、氨氮；
水产养殖业：化学需氧量、总氮、总磷、氨氮；
畜禽养殖业：化学需氧量、总氮、总磷、氨氮。

2.3. 农业源产、排污量核算方法
（1）畜禽养殖

1）规模化养殖场/小区逐家发表调查情况

污染物产生量：根据饲养量和产污系数估算。

污染物排放量：根据污染物产生量和去除率核算。污染物去除率根据畜禽种类、清粪方式、粪便处理方式和尿液/污水处理方式确定。若有减排核定化学需氧量和氨氮去除率，这两项污染物的去除率以核定结果进行运算。

2)以县（区）为基本单位畜禽养殖调查情况
污染物产生量：根据饲养量和产污系数估算。

污染物排放量：规模化养殖场/小区的化学需氧量和氨氮排放量根据产生量、减排核定去除率、上年平均去除率估算；总磷、总氮根据产生量、发表调查所得平均去除率估算。养殖专业户四项主要污染物排放量根据养殖量和平均排污强度估算。

（2）种植业

种植业调查口径与2007年第一次全国污染源普查保持一致，原则上不考虑新增排放量与新的削减情况，排放量数据与第一次全国污染源普查数据保持一致。
（3）水产养殖业

水产养殖业调查口径与2007年第一次全国污染源普查基本保持一致，若有总量减排核定减少水产围网养殖面积，排放量数据由第一次全国污染源普查数据减去减少的水产围网养殖面积部分的污染物排放量。计算公式为：

当年水产养殖业污染物排放量=2007年第一次全国污染源普查水产养殖业污染物排放量*（1-减排核定减少水产围网养殖面积/2007年第一次全国污染源普查水产养殖面积）
3. 城镇生活源

3.1. 调查范围和对象

（1）调查范围
生活污染源调查范围包括住宿业与餐饮业、居民服务和其他服务业、医院和独立燃烧设施以及城镇居民生活污染源。

（2）城镇范围的界定
城镇居民生活污染源的“城镇”范围包括城区和镇区。
城区是指在市辖区和不设区的市，区、市政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域。镇区是指在城区以外的县人民政府驻地和其他镇，政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域。与政府驻地的实际建设不连接，且常住人口在3000人以上的独立的工矿区、开发区、科研单位、大专院校等特殊区域及农场、林场的场部驻地视为镇区。
实际建设是指已建成或在建的公共设施、居住设施和其他设施。
生活源的基本调查单位为地（市、州、盟），其所属的县（区）以及镇区数据包含在所在地（市、州、盟）数据中。
3.2. 调查内容

3.2.1. 生活污染源

人口：城镇人口，指居住在城镇范围内的全部常住人口。
生活能源：包括生活煤炭和天然气消费量，煤炭包括平均硫份、平均灰份。
用水：生活用水总量包括居民家庭用水量和公共服务用水量。
根据城镇人口、生活能源消费量等数据，采取排污系数法或物料衡算法，核算生活源废水、废气污染物排放量。
直辖市、地市级环境保护部门根据本辖区生活源有关基本参数测算本辖区生活源污染物排放量，并按照本规定给出的县（区）污染物排放量拆分方法确定辖区内各县区生活源废水、废气污染物的排放量，填报辖县（区）城镇生活污染排放及处理情况表。
3.2.2. 调查污染物种类

（1）废水污染物种类

包括：生活污水量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、油类（含动植物油）
（2）废气污染物种类

包括：二氧化硫、氮氧化物、烟尘
3.3. 生活源数据填报方法

3.3.1. 城镇人口
城镇人口，指居住在城镇范围内的全部常住人口，数据来自各级统计部门的城镇人口统计数据。
3.3.2. 生活能源消费量
（1）生活煤炭消费量：数据来源于统计部门能源平衡表，包括批发和零售贸易业.餐饮业、居民生活以及生活供热三个部分。其中，批发和零售贸易业.餐饮业和居民生活煤炭消费量从能源平衡表直接获取；生活供热煤炭消费量需由能源平衡表中的供热总煤耗扣减工业供热煤耗得到。生活煤炭消费量计算公式为：

生活煤炭消费量=批发和零售贸易业.餐饮业煤炭消费量+居民生活煤炭消费量+生活供热煤炭消费量
生活供热煤炭消费量=供热总煤耗—工业供热煤耗（环境统计工业调查中4430行业煤炭消费总量）

（2）生活天然气消费量：数据来源于统计部门能源平衡表，包括批发和零售贸易业.餐饮业和居民生活两个部分。
生活天然气消费量 = 批发和零售贸易业.餐饮业天然气消费量 + 居民生活天然气消费量
（3）如果城镇生活煤炭消费数据缺失，可由煤炭消费总量直接扣减环境统计中工业煤炭消费量得到。

生活煤炭消费量=煤炭消费总量-工业煤炭消费量（环境统计工业调查）
3.4. 生活源污染物产、排污量核算方法
3.4.1. 生活污水排放量
如果辖区内的城镇污水处理厂未安装再生水回用系统，无再生水利用量，则

城镇生活污水排放量=城镇生活污水排放系数×城镇人口数×365

反之，辖区内的城镇污水处理厂配备再生水回用系统，再生水利用量经污染减排核查核定，则

城镇生活污水排放量=城镇生活污水排放系数×城镇人口数×365-城镇污水处理厂再生水利用量（污染减排核定量）

其中，城镇生活污水排放系数指城镇居民每人每天排放生活污水的数量。生活污水排放系数测算公式为：

人均日生活污水排放系数=人均日生活用水量×用排水折算系数

人均日生活用水量采用城市供水管理部门的统计数据(见各地区统计年鉴)。用排水折算系数可采用城市供水管理部门和市政管理部门的统计数据计算，一般为0.8～0.9。

3.4.2. 生活污水污染物排放量
（1）生活污水污染物产生量核算
生活污水污染物产生量是指各类生活源从贮存场所排入市政管道、排污沟渠和周边环境的量。
生活污水污染物产生量按照城镇人口与人均产污强度计算。
城镇居民人均产污强度包括第一次全国污染源普查核算的城镇居民生活排污系数和服务业污水污染物排放人均核算系数（由第一次全国污染源普查数据计算得出，并适当调整）。服务业污染物排放人均核算系数为污染源普查中住宿业与餐饮业、居民服务和其他服务业、医院污水污染物从贮存场所的排放量与城镇人口之比。
（2）生活化学需氧量（氨氮）排放量
生活化学需氧量（氨氮）排放量是指最终排入环境的生活化学需氧量（氨氮）的量，即生活化学需氧量（氨氮）产生量扣减经集中污水处理厂处理生活污水去除化学需氧量（氨氮）的量：
生活化学需氧量（氨氮）排放量＝生活化学需氧量（氨氮）产生量－生活化学需氧量（氨氮）去除量
生活化学需氧量（氨氮）去除量＝上年生活化学需氧量（氨氮）去除量+核定新增生活化学需氧量（氨氮）去除量
上年生活化学需氧量（氨氮）去除量、核定新增生活化学需氧量（氨氮）去除量均为污染减排核查核定数据。其中，生活污染物核定新增去除量应与污水处理厂汇总表中对应指标数据一致。

3.4.3. 生活废气污染物排放量
1、生活燃煤二氧化硫采用物料衡算法进行核算：
生活燃煤二氧化硫排放量=生活煤炭消费量×含硫率×0.85×2

天然气燃烧产生的二氧化硫排放量忽略不计。
2、生活源氮氧化物排放量采用排放系数法测算。1吨煤炭氮氧化物产生量为1.6~2.6千克，平均可取2千克；1万立方米天然气氮氧化物产生量为8千克。

3、生活燃煤烟尘排放量核算：
（1）供热锅炉房燃煤的烟尘排放量，按照工业锅炉燃煤排放烟尘的计算方法和排放系数计算；

（2）居民生活以及社会生活用煤的烟尘排放量，按照燃用的民用型煤和原煤，分别采用不同的计算系数：
1）民用型煤的烟尘排放量，以每吨型煤排放1～2公斤烟尘量计算，计算公式为：
烟尘排放量（吨）=型煤消费量（吨）×(1～2)‰

2）原煤的烟尘排放量，以每吨原煤排放8～10公斤烟尘量计算，计算公式为：
烟尘排放量（吨）=原煤消费量（吨）×(8～10)‰

3.5. 地级市（直辖市）所辖各县区污染物排放量拆分方法

3.5.1. 城镇人口
各辖县区的城镇人口按照各级统计部门人口数拆分。

3.5.2. 废水污染物产生量和排放量拆分
（1）各县区废水污染物产生量的拆分
按照各辖区城镇人口数占地市的比重，将地市废水污染物产生量拆分至各县区。
（2）各县区废水污染物去除量的拆分
生活化学需氧量和氨氮去除量根据污染减排核定量拆分。

（3）各辖县区废水污染物排放量的拆分
根据以上步骤得到的废水污染物产生量和去除量，计算各县区的废水污染物排放量。
3.5.3. 废气污染物
（1）各辖区生活能源消费量的拆分
优先采用统计部门的县区生活能源消费数据填报；如果各辖县区生活能源消费数据缺失，地市根据实际情况选择适当参数，如第三产业增加值，进行比例分配。具体方法是：由地市环境统计部门根据县（区）占地市第三产业增加值的比重，按比例将本地生活能源消费量统一分配至各辖县（区）。
（2）各辖区生活废气污染物排放量核算
按照各辖区生活能源消费比例核算各辖县区的废气污染物排放量。
4. 机动车

4.1. 调查范围和对象

机动车污染源调查范围为辖区内的载客汽车、载货汽车、低速载货汽车、摩托车。基本调查单位为直辖市、地区（市、州、盟）。
4.2. 调查内容

调查各地市不同车型、燃油类型的新注册车辆数、转入车辆数、注销车辆数和转出车辆数；由于车用油品升级、加强机动车管理带来的废气污染物新增削减量。

调查的废气污染物指标包括：总颗粒物、氮氧化物、一氧化碳、碳氢化合物

4.3. 污染物排放量核算方法

机动车废气污染物排放量核算遵照“遵循基数、算清增量、核实减量”的核算原则进行，基本思路如下：

污染物排放量=上年排放量+新增排放量—新增削减量

其中，新增排放量指由于新注册车辆数、转入车辆数导致的新增废气污染物排放量；新增削减量指由于注销车辆数、转出车辆数、车用油品升级、加强机动车管理导致的新增废气污染物削减量。

具体核算方法参见《“十二五”主要污染物减排核查核算细则》相关内容。

5. 集中式污染治理设施

5.1. 调查范围和对象

5.1.1. 调查范围

集中式污染治理设施调查范围包括：污水处理厂、垃圾处理厂（场）、危险废物（医疗废物）集中处置厂。

（1）污水处理厂：包括所有城镇污水处理厂、工业废（污）水集中处理设施和其他污水处理设施。不包括氧化塘、渗水井、化粪池、改良化粪池、无动力地埋式污水处理装置和土地处理系统。

城镇污水处理厂：指在城市（镇）或工业区，将城市污水（生活污水和工业废水）通过排水管道集中于一个或几个处所，并利用由各种处理单元组成的污水处理系统进行净化处理，最终使处理后的污水和污泥达到规定要求后排放或再利用的设施。

工业废（污）水集中处理设施：指提供社会化有偿服务、专门从事为工业园区、联片工业企业或周边企业处理工业废水（包括一并处理周边地区生活污水）的集中设施或独立运营的单位。不包括企业内部的污水处理设施。

其他污水处理设施：指对不能纳入城市污水收集系统的居民区、风景旅游区、度假村、疗养院、机场、铁路车站以及其它人群聚集地排放的污水进行就地集中处理的设施。

（2）垃圾处理厂（场）：包括垃圾填埋厂（场）、垃圾堆肥厂（场）和垃圾焚烧厂（场）。
（3）危险废物（医疗废物）集中处置厂：

危险废物集中处置厂：危险废物处置厂指统筹规划建设并服务于一定区域专营或兼营危险废物处置且有危险废物处置经营许可证的危险废物处置厂。
医疗废物处置厂：指将医疗废物集中起来进行处置的场所或单位，不包括医院自建自用的医疗废物处置设施。

5.1.2. 调查对象的确定原则

集中式污染治理设施按照属地原则调查，以县级行政区划为划分属地的基本区域。

报告年度以前投入运行、试运行的集中式污染治理设施（包括污水处理厂、垃圾处理厂（场）、危险废物（医疗废物）处置厂），不论是否通过验收，均纳入调查。

5.2. 调查内容

5.2.1. 集中式污染治理设施调查内容

（1）单位基本情况，包括单位名称、代码、位置信息、联系方式等；

（2）污染治理设施建设与运行情况；

（3）能源消耗、污染物处理、处置和综合利用情况；

（4）二次污染的产生、治理、排放情况；

（5）污水处理厂核算水污染物去除量；

5.2.2. 调查污染物种类
（1）废水污染物种类

包括：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、挥发酚、总铬、六价铬、汞、镉、铅、砷、氰化物等。

（2）废气污染物种类

包括：废物焚烧废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞、镉、铅。

（3）固体废物种类

固体废物调查种类包括：污水处理设施产生的污泥；废物焚烧残渣和焚烧飞灰等。
5.3. 二次污染污染物产生量、排放量核算方法

集中式污染治理设施二次污染的污染物产生、排放量主要采用实际监测法和产排污系数法核算（核算方法使用要求同工业源）。其中，污水处理厂污泥、废物焚烧残渣可按运行管理的统计报表填报。
6. 环境管理

6.1. 调查内容
为反映环保系统环境管理主要工作进展以及环保系统自身能力建设情况制定此表。调查内容包括环保机构、环境信访与环境法制、环境保护能力建设投资、环境污染源控制与管理、环境监测、污染源自动监控、排污费征收、自然生态保护与建设、环境影响评价、建设项目竣工环境保护验收、突发环境事件、环境宣传教育12个方面的120项指标。

6.2. 数据填报
根据具体的环境管理指标，数据填报采取以下两种方式：

1、对于污染源自动监控和排污费征收涉及的环境管理指标、以及“国家有机食品生产基地数量”指标，环境保护部各业务司局负责数据的归口管理，同时抄送环境保护部环境统计业务主管部门，地方环保系统不再填报。
2、除上述指标外，其它10个方面的环境管理指标由各级环保系统的相关业务管理部门负责数据填报和审核，同级环境统计业务主管部门负责数据收集、汇总和逐级上报。

环境管理指标填报单位及范围

	指标
	填报单位及范围

	环保机构
	所有指标
	国家、省、地市、县级环保部门

	环境信访与环境法制
	当年颁布地方性法规、当年颁布地方性行政规章、现行有效的地方性法规总数、现行有效的地方性行政规章
	有立法权的省级、市（省、自治区人民政府所在地的市、经济特区所在地的市和经国务院批准的较大市）环保部门

	
	当年受理行政复议案件数
	地市级及以上环保部门

	
	其他指标
	国家、省、地市、县级环保部门

	环境保护能力建设投资
	所有指标
	国家、省、地市、县4级环保部门填报本级的环保资金使用情况，含环保部门驻外和派出机构、环境保护事业单位。

	环境污染控制与管理
	所有指标
	地市级环保部门（辖区范围）

	环境影响评价
	所有指标
	国家、省、地市、县级环保部门

	建设项目竣工环境保护验收
	当年开工建设的建设项目数、执行环境影响评价制度的建设项目数量
	省级环保部门（辖区范围）

	
	其他指标
	国家、省、地市、县级环保部门

	环境监测
	监测用房面积、监测业务经费、监测仪器设备台套数及原值总值
	国家、省、地市、县级环保部门

	
	区域环境噪声监测点位数、道路交通噪声监测点位数、功能区环境噪声监测点位数
	地市级和区县级环保部门填报本级开展噪声监测任务的点位数

	
	开展污染源监督性监测的重点企业数
	省、市、县级环保部门（本级实施监测）

	
	其他指标
	地市级环保部门（辖区范围）

	自然生态保护与建设
	除“国家有机食品生产基地数量”指标外的其他指标
	地市级环保部门（辖区范围）

	突发环境事件
	所有指标
	省级环保部门（辖区范围）

	环境宣传教育
	所有指标
	国家、省、地市级环保部门

	污染源自动监控
	所有指标
	环境保护部各业务司负责数据的归口管理，同时抄送环境保护部环境统计业务主管部门，地方环保系统不再填报

	排污费征收
	所有指标
	

	自然生态保护与建设
	仅指“国家有机食品生产基地数量”指标
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