一、建设项目概况
1、建设项目的地点及相关背景
（1）建设地点
湖南湘绣产业科技教育园项目，建设地点位于长沙县星沙镇，长沙经济开发区湖南顺龙工艺美术产业基地东北侧，星沙镇京珠高速西辅道以西，西霞路以东，湘绣路以南。
（2）相关背景
湘绣是中国四大名绣之一，国家级非物质文化遗产，历史悠久、技艺精湛，具有浓郁的湖湘地域特色。
为抢救、保护湘绣工艺，传承和发展湘绣技艺，加快湘绣产业基地建设，抓好湘绣文化与产业的结合，实施湘绣文化产业项目带动战略，以基地建设为中心，形成产业规模，培育支柱产业，拓宽城乡就业渠道，解决城乡妇女居家就业，增加城乡居民收入，湖南工艺美术职业学院拟投资24852万元，征用原湖南顺龙工艺服饰有限公司美术培训中心用地60亩，建设湖南湘绣产业科技教育园。
2、建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资
（1）建设内容
表1   项目用地主要技术经济指标

	序号
	项目
	数量

	1
	用地面积
	40000.0m2

	2
	建构筑物用地面积
	14620m2

	3
	总建筑面积
	73140.0m2

	其中
	地上建筑面积
	70140.0m2

	
	地下建筑面积
	3000.0m2

	4
	道路与广场用地面积
	8820m2

	5
	建筑密度
	36.55%

	6
	绿地率
	20.0%

	7
	绿化面积
	8000m2

	8
	容积率
	1.75

	9
	停车位
	地上
	58

	
	
	地下
	80


表2   项目组成表

	序号
	单项工程
	占地面积（m2）
	层数
	建筑面积（m2）
	备注

	1
	产品研发中心
	6000
	5
	30000
	

	2
	湘绣工作坊
	1100
	6
	6600
	

	3
	服饰工作坊
	1100
	6
	6600
	

	4
	产品展示馆
	2400
	4
	9600
	

	5
	文化交流馆
	1040
	6
	6240
	

	6
	食堂宿舍
	1500
	4
	6000
	

	7
	综合楼
	1000
	5
	5000
	

	8
	地下停车场及配电、空调、消防
	
	
	
	3000m2

	9
	门卫
	100
	
	100
	2个

	10
	地埋式垃圾站
	100
	
	
	

	11
	消防水池
	
	
	
	400m3

	
	合计
	14620
	
	70140
	地上建筑


（2）生产工艺
湘绣工作坊工艺流程：
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图1    湘绣工作坊工艺流程图

服饰工作坊工艺流程：
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图2   服饰工作坊工艺流程图

（3）建设周期
本项目建设周期为二年。
（4）项目投资
项目总投资24852万元。其中环保投资69万元。
3、建设项目选址方案
（1）选址合理性
本项目建设地点位于长沙县星沙镇湖南顺龙工艺美术产业基地东侧，土地使用权原属湖南顺龙工艺服饰有限公司（原拟作该公司培训中心用地，未建设，场地已平整），该地块使用权现已协议转让至湖南工艺美术职业学院﹙国土手续已办理﹚。场址距长沙市中心约8公里，南临湖南湘绣城及开元西路，东临京珠高速西辅道路、北临湘绣路，西临湖南顺龙工艺美术产业基地，可直通绕城高速和长浏高速公路，交通条件十分优越，适合项目建设。

根据长沙县县城土地利用规划，项目用地区域规划类型为一类工业用地，本项目性质为湘绣科技产业发展、培植基地，项目营运期污染物产排污量较小，污染物种类简单，对环境的污染较轻，属一类工业范畴，因此，本工程用地符合长沙县县城土地利用规划。

（2）与相关产业政策的相符性
在国家发改委第40号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》目录第一类，鼓励类“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”类领域中，本项目符合“19、非物质文化遗产保护与开发；20、民族和民间艺术、传统工艺美术保护与发展；23、民族文化艺术精品的国际营销与推广”等有关产业、产品和技术目录的要求。

二、建设项目周围环境现状
1、建设项目所在地的环境现状
根据环境质量监测数据分折，该区域环境空气质量常规因子满足《环境空气质量标准》(GB3095-1995)二级标准。地表水环境质量按各水域功能区划分别满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ、Ⅲ类标准。声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2009)中的2类区标准要求。

2、建设项目环境影响评价范围
表3    项目的评价范围
	评价内容
	评 价 范 围

	地表水环境
	城北污水处理厂排放口上游500m至下游3km

	大气环境
	5×5km2

	噪声环境
	厂界外200m范围

	风险评价
	距源点3km范围


三、建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果
1、建设项目的主要污染物类型、排放浓度、排放量、排放方式和途径
表4    本项目污染物排放汇总表  单位t/a
	类别
	污染物名称
	排放量（t/a）
	备注

	水污染物

(废水量46360m3/a)
	COD
	13.46
	食堂污水隔油

	
	石油类
	0.02
	

	
	NH3-N
	0.9
	

	
	动植油
	1.12
	

	气型污染物
	SO2
	95kg
	燃用天燃气

	
	NOx
	579kg
	

	
	食堂油烟
	
	

	固体废物
	固体废物
	322
	综合利用或无害化处置


2、建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况
表5    主要环境保护目标表

	环境要素
	保护目标
	方位
	特征
	保护级别

	环境空气
	顺龙公司宿舍
	S，20m
	居住，200户
	《环境空气质量标准》GB3095-2012

二级

	
	顺龙公司仓储
	W，60m
	普通物流仓储
	

	
	顺龙公司仓储
	N，100m
	普通物流仓储
	

	
	老百姓大药房公司
	S，20m
	办公
	

	水环境
	松雅河（含取水口）
	NW，4km
	U型,长4.2km
	《地表水环境质量标准》GB3838-2002
Ⅱ类

	
	捞刀河（项目纳污段）
	NE，2km
	年平均流量38m3/s，枯水期12.835m3/s
	《地表水环境质量标准》GB3838-2002
Ⅲ类

	声环境
	顺龙公司宿舍
	S，20m
	居住，200户
	《声环境质量标准》GB3096-2008
2类（邻道路一侧4a类）

	
	顺龙公司仓储
	W，60m
	普通物流仓储
	

	
	顺龙公司仓储
	N，100m
	普通物流仓储
	

	
	老百姓大药房公司
	S，20m
	办公
	


3、建设项目的主要环境影响及其预测评价结果
（1）地表水环境影响预测

本项目废水排放量为185.44m3/d，由于本项目无工艺废水产生，主要为生活污水，经长沙县星沙城北污水处理达标后，对纳污水体捞刀河水质影响较小。
（2）环境空气影响预测

①燃烧废气

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》HJ2.2-2008，本项目环境空气评价等级为三级，由估算模式的预测结果可见，SO2最大落地浓度在排气筒外181m处，最大落地浓度为0.01359Nm3，占标准限值的9.06%，对环境空气影响很小。
②食堂油烟

公司食堂油烟废气产生浓度8～12mg/Nm3，食堂油烟采用油烟净化装置进行处理，处理达标后(≤2mg/Nm3)排放，对外界环境空气质量影响较小。

（3）声环境影响预测

通过预测结果可知，本项目建成投产后，不会对当地声环境造成太大的影响，工程厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-008）2类标准。
（4）固体废弃物

本项目固体废物分为生活垃圾、一般工业固体废物（生产过程中产生的边角下料等）。生活垃圾产生量为311t/a，边角料产生量11t/a。其中产生的生活垃圾经本工程设置的地埋式垃圾收集站收集后，由环卫部门运至城市垃圾站填埋，餐余垃圾用密封桶盛装后交由专业单位处置，产生的边角余料由废品公司回收再利用。产生的固废经上述处理后,对环境无较大的影响。

4、项目污染防治措施、执行标准、达标情况及效果
（1）废气治理措施

本项目集中空调热水机燃用天然气，主燃烧废气主要污染物为SO2、NOX，产生的浓度低，通过采用15m排气筒排放（附主楼），经预测，对外环境空气基本无影响，措施可行。
食堂油烟采用油烟净化装置，处理外排的油烟可满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准要求，处理措施可行。

（2）废水治理措施
本项目产生的废水主要是生活污水与地下车库冲洗废水，其中食堂污水需进行隔油沉淀后与生活污水一并外排。废水经预处理后汇入城市污水管网，经城北污水处理厂处理后排入捞刀河。工程产生的废水经上述处理后，对纳污水体水质影响较小。

（3）废渣处置措施

本项目固体废物分为生活垃圾、一般工业固体废物，生活垃圾主要为职工生活垃圾；一般工业固体废物主要是生产过程中产生的边角下料等。生活垃圾产生量按0.5kg/人计，边角料按原料总用量的0.05%计，则生活垃圾产生量为311t/a,边角料产生量11t/a。
本项目在用地区域东南角临京珠高速公路辅道处，设有一地埋式垃圾中转站，设计容积为10m3，与周边最近构筑物产品展示馆距离大于15m，符合城市垃圾转运站设置要求。

表6  主要废物产生量及处置去向

	序号
	种类
	成份
	产生量（t/a）
	处置去向

	1
	生活垃圾
	纸屑、塑料包装、剩饭等
	311
	由市环卫部门统一收集处理

	2
	一般工业固体废物
	边角料
	11
	

	总计
	322
	


但要求在厂区内加强对其管理，必须分类收集、定点贮存、定期外运处置。厂内临时堆存点应设置可靠的防风、防雨、防渗漏措施。固体废物处置措施可行。

（4）噪声治理措施

本项目应重点对强噪声源采取减噪治理措施，首先应考虑选用低噪声设备，其次是采用消声、减震和使用隔声罩等措施，减少设备运行噪声对操作人员及周围环境的影响。

5、环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案
本工程生产过程中使用和贮存有一定量的易燃物料如绸缎等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）及《重大危险源识别》（GB18218－2000）分析，具有发生火灾事故的可能性。
表7   环境风险事故应急预案要点

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	总则
	

	2
	危险源概况
	危险源类型、数量及分布

	3
	应急计划区
	生产装置区、邻区、环境保护目标

	4
	应急

组织
	工厂
	厂指挥部：负责现场全面指挥

专业救援队伍：负责事故控制、救援、善后处理

	
	
	地区
	指挥部：负责工厂附近全面指挥、救援、管制、疏散

专业救援队伍：负责对厂专业救援队伍的支援

	5
	应急状态分类及应急响应程序
	规定事故的级别及相应的应急分类响应程序

	6
	应急设施设备与材料
	生产

装置
	防火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材

	7
	报警通讯、通知方式和交通
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式、通知对象(周围群众与政府部门)和交通保障、管制

	8
	应急环境监测及事故后果评估
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，组织专家组为指挥部门提供决策依据

	9
	应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材
	事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备

	
	
	邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备

	10
	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康
	事故现场：现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护

	
	
	工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护

	11
	应急状态终止与恢复措施
	规定应急状态终止程序

事故现场善后处理，恢复措施

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	12
	人员培训与演练
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	13
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

	14
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理

	15
	附件
	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成


在采取事故防范与应急措施后，火灾事故风险可以大大降低。
6、建设项目对环境影响的经济损益分析结果
本项目基建总投资为24852万元，其中环保投资69万元，占总投资额的0.27%。
建设项目环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“总量控制”、“清洁生产”的原则，达到保护环境的目的。
环保措施实施后，可使废气达标排放，减少对人群健康的危害；可使实现废水达标排放；可使废渣安全处置不产生二次污染；厂界噪声满足要求，有效地减少污染物排放。
本建设项目实施中严格执行“三同时”政策，各项目污染物均采取合理、有效措施处理后达标排放，预测结果表明对区域环境影响不明显。环保投资效益佳。

7、环境监测计划及环境管理制度
表8   环境监测计划

	监测内容
	监测位置
	监测污染因子
	监测频次

	废水
	废水总排口
	COD、BOD、SS、NH3-N
	每季一次

	废气
	热水机废气排气筒
	SO2、NOX
	每季一次

	
	食堂油烟排气筒
	油烟
	每季一次

	厂界噪声
	东、南、西、北
	Leq（A）
	每半年一次


为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作的管理，应根据项目的实际情况，制定各种类型的环保规章制度，主要包括：环境保护工作规章制度；环保设施运行、检查、维护和保养规定；环境监测及上报制度等。

四、公众参与
1、公众参与的方式
根据国家环保总局颁布的《环境影响评价公众参与暂行办法》相关规定，于2012年11月30日和2012年12月4日，在拟建项目附近及环境保护目标区域内公开免费发放了公告信息的印刷品，并在周边张贴了两次环境信息公告，同时在长沙县政府公众网上进行了二次公示，提供了公众通过信函、传真、电子邮件等方式向环评单位提交书面意见的途径。并按环发(2012)98号文要求，于2012年12月12日在星沙时报07版上进行了公示。
2、公众参与的调查内容
（1）公众对建设项目所在地目前的环境质量（包括大气环境、水环境、声环境等）状况是否满意。

（2）公众对建设项目的了解状况及反应。

（3）了解建设项目概况后，公众对项目可能排放的污染物对环境影响意见。

（4）公众对本项目污染防治及环保部门审批该项目有何建议和要求。
3、公众参与调查样本构成

为使公众参与的调查能反映出公众对整个项目的意见，而且使调查的对象具有充分的代表性，我们采取随机方式对拟建工程直接或可能受影响居民进行问卷和访谈调查。本次调查随机发放调查表29份，收回29份，回收率达100％。调查对象包括不同学历、职业和职务。
本次团体调查包括拟建项目所在地周边的5个单位。
4、公众参与调查结果

(1)个人

根据对调查结果的统计和归纳，项目所在地周边的群众和单位，都能正确理解本项目对区域居民环境产生的影响，能深刻认识到本项目建成后对当地居住环境及经开区的发展将产生巨大的推动作用。至于本项目可能带来的环境问题，环境评价单位和设计部门已考虑到了各种环境影响因素，并提出了相应的环保措施，只要在建设和投入使用中予以落实，一定会妥善解决好本项目所带来的环境污染问题。

①对项目建设的态度

被调查者大多数（93%）对该项目有所了解或了解，100%积极支持项目的建设，认为本项目的建设能提高人民的生活水平，促进经济的发展，对国家和地方都有积极的意义。

②项目建设对环境的影响

部分被调查者认为，在项目建设的施工期，机械噪声、扬尘、土石方阶段时水土流失、施工队伍的生活污水及其他可能的污染等可能会影响周围居民的生活和工作，希望施工单位能做到文明施工，尽量减轻环境污染及对居民正常生活的影响。

为使项目的建设能进一步得到周边广大干部和群众的理解和支持，环评要求设计单位、施工单位、营运单位：

在项目设计阶段、施工期、营运期分别将一系列的环保措施落到实处；

应尽量避免土石方阶段时水土流失造成的影响，建议修筑挡墙减少水土流失对居民生产生活的影响，若有泥沙沉积及时疏通；

应设置环境管理机构，实施环境管理和监测计划，监督施工方在施工期和及管理方在营运期的环境保护工作，保护当地环境；

合理安排施工时间，确保夜间休息时间（22:00～次日6:00）高噪声设备不施工，保障周边居民正常生活作息。

(2)团体
①建议合理安排施工时间，加快施工进度，加强人员管理，杜绝野蛮施工，将对周边环境影响降到最低；

②建议工程做好绿化等措施 ，改善当地居住环境。
5、公众参与建议

公众参与建议和要求归纳起来为：

(1)被调查者中绝大多数人对建设项目持赞成态度，说明周围群众从发环境保护角度考虑，基本上支持拟建项目。

(2)要求建设项目做好施工过程中的环境保护，建议项目建设过程中应注意防止粉尘、垃圾和噪声污染。

(3)要求按环保要求，建设项目做好废水、废气的处理，做好固废的处置以及噪声的防治工作，尽量减少对周围环境的影响。

(4)项目建成后要建立严格的规章制度，保证废水、废气和噪声达标排放，同时要防止污染事故发生，确保环保设备正常完好。按照环保部门要求，严格执行环保“三同时”。
6、公众参与总结
项目所在地周边的群众和单位，都能正确理解本项目对区域居民环境产生的影响，能深刻认识到本项目建成后对当地居住环境及城市发展将产生巨大的推动作用。至于本项目可能带来的环境问题，环境评价单位和设计部门已考虑到了各种环境影响因素，并提出了相应的环保措施，只要在建设和投入使用中予以落实，一定会妥善解决好本项目所带来的环境污染问题。

为使项目的建设能进一步得到周边广大干部和群众的理解和支持，建议设计单位、建设单位：

（1）对环评报告书中提出的环保措施应予以落实，以使项目建设对环境的影响降为最低。

（2）项目施工时，注意减轻施工噪声、粉尘、污水等污染影响，以维持施工场地周边居民的正常生产、生活秩序。
五、环境影响评价结论
本项目符合长沙县县城总体规划、土地利用规划、国家产业政策和区域环境规划要求；本项目所在地目前环境质量尚可，选址区域具有较优越的建设条件，经预测分析，工程后产生的废水、固废、噪声经采取合理可行的处理处置措施后对外环境和环保目标影响小，可基本维持现有的环境质量现状。因此，从选址区域环境的敏感程度和项目对环境的可能影响分析，只要本项目加强环保措施，确保达标排放，本项目对区域环境的影响不大，项目选址可行。
从环境、经济和社会效益分析，项目的建设对振兴湘绣产业、保护国家级非物质文化遗产具有积极而巨大的促进作用。从环境保护角度看，只要建设单位能落实本报告书中提出的污染防治措施和清洁生产措施，并严格执行环保“三同时”制度，本工程的建设是可行的。
六、联系方式
建设单位：湖南工艺美术职业学院
联系人：杨老师
电话：07374110918
传真：07374200777
邮编：413001
电子信箱：345787745@qq.com
环评单位：长沙市环境科学研究所
联系人：朱女士
电话：82800349
传真：82835270
邮编：410001
电子信箱：cshks@163.com
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