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为了适应市场发展趋势、寻求自主品牌后发赶超，湖南有江南汽车有限公司星沙制造厂拟在长沙经济技术开发区现有厂区内建设“新车型技术改造项目”，湖南省环境保护科学研究院受湖南江南汽车有限公司星沙制造厂委托实施该项目环境影响评价相关工作，根据《环境影响评价公众参与暂行办法》环发[2006]28号文的相关规定，特编制该项目环评简本，具体内容如下：
（一）建设项目概况 

1、建设项目的地点及相关背景

湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂位于长沙经开区内，2007年计划实施建设20万辆整车项目，但由于资金缺乏，公司只承担了涂装车间的建设任务，将冲压车间、焊装车间分别外委长沙众达汽车工业有限公司、长沙众泰汽车工业有限公司投资建设。三个项目同在一个厂区内，均已通过环评，其中涂装车间批复产能为20万台套/年、冲压车间批复产能为30万台套/年、焊装车间批复产能为20万台套/年。后来为了提高生产管理效率，又将三个项目进行整合，整合后的实施主体为湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂，整车生产产能为20万辆/年，目前已具备5万辆/年的能力，但由于市场行情不好，实际年产量不到2万辆。当前，经济型、小排量轿车为代表的节能车型及以纯电动汽车为代表的新能源车型是国内外汽车市场发展的趋势，也是江南汽车作为自主品牌寻求后发赶超，促进国内汽车产业结构调整的必然途径。因此，江南汽车公司本次拟通过产品升级改造使企业摆脱困境，计划在现有5万辆/年的基础上进行改扩建，年产20万辆新型轿车，其中包括电动新能源轿车2万辆，整车总产能不变，建设地点为现有厂区内。
2、建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资
本项目为改扩建工程，共分两期进行，总投资219859.2万元，一期2014年投产，二期2016年投产。拟建工程基本情况见表1，产品种类及规模见表2。项目主体工程为冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、焊接-涂装连廊、涂装-总装连廊组成，辅助工程包括试车跑道、制冷站、污水处理站、油库等，项目厂区组成见表3。项目主要原辅材料外购，主要原辅材料消耗见表4和表5。

表1  拟建工程基本情况一览表

	项目名称
	湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂新车型技术改造项目

	建设单位
	湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂

	建设性质
	技改

	工程投资及资金来源
	总投资219859.2万元，企业自筹30%，其余银行贷款

	建设规模
	总产能20万辆/年，分两期建设，一期对现有5万辆/年生产线进行设备改造，二期再扩建15万辆/年。产品为JNJ系列经济型轿车，其中电动新能源轿车2万辆/年。

	建设内容
	一期：冲压、焊装、涂装、总装四个生产车间只进行功能性改造；

二期：涂装、总装车间在现有基础上进行扩建，新建涂装－总装通廊。其他车间只进行设备配套升级，并填平补齐公用、动力站房和库房。

	建设地点
	现有厂区内

	生产定员
	 人员总数3175人

	工作制度
	每年工作300天，两班工作制，年工作300×16=4800h

	实施进度
	一期2014年投产，二期2016年投产


               表2   全厂产品生产纲领表             单位：万辆
	序号
	产品系列名称
	单位
	一期产量
	二期产量
	总产量
	备注

	1
	JNJ7161系列
	万辆/年
	1
	4
	5
	含电动轿车2万辆（一期0.5万辆）

	2
	JNJ7132系列
	万辆/年
	0.5
	2
	2.5
	

	3
	 JNJ7151系列
	万辆/年
	0.5
	2
	2.5
	

	4
	JNJ7153系列
	万辆/年
	3
	7
	10
	

	
	合   计
	万辆/年
	5
	15
	20
	


表3     项目厂区组成

	序号
	部门名称
	现有占地面积m2
	现有建筑面积m2
	本次新增

占地面积m2
	本次新增

建筑面积m2
	备注

	一
	生产车间

	1
	冲压车间
	36000
	36000
	
	
	

	2
	焊装车间
	54000
	54000
	
	
	

	3
	涂装车间
	16896
	16896
	25800
	25800
	往北扩建

	4
	总装车间
	31320
	31320
	31320
	31320
	往东扩建

	5
	焊接-涂装连廊
	288
	288
	
	
	

	6
	涂装-总装连廊
	
	
	1368
	1368
	新建

	7
	物流中心
	36000
	
	
	
	

	二
	生产辅助部门

	1
	试车跑道
	28000
	28000
	
	
	

	2
	制冷站
	630
	630
	
	
	

	3
	污水处理站
	864
	864
	864
	864
	往北扩建

	4
	油库
	169
	169
	
	
	

	5
	联合站房
	990
	990
	
	
	

	三
	其他设施

	1
	办公楼
	544
	2695
	1200
	9600
	拆除原有临时办公和宿舍区，在厂区北部新建办宿舍楼，在厂区南面新建办公楼

	2
	宿舍
	105
	105
	4700
	28200
	


表4     一期工程主要原辅材料消耗表

	序号
	材 料 名 称
	主要成份
	年用量(t/a)
	备 注

	1
	钢板
	
	17500 
	冲压车间

	2
	外协冲压件
	
	11667 
	

	3
	点焊电极
	
	9 
	焊装车间

	4
	焊丝
	
	13 
	

	5
	擦料
	
	12 
	全厂

	6
	加注液类
	
	436 
	总装

	7
	润滑油类
	
	48 
	各车间

	8
	汽油
	
	68 
	总装

	9
	前处理材料
	脱脂剂
	磷酸钠等弱碱、可生物降解的表面活性剂及消泡剂等组成
	18 
	涂装车间

	10
	
	表调剂
	磷酸钛胶体溶液
	2 
	

	11
	
	磷化剂
	酸式磷酸盐，含磷酸二氢锌、硝酸钠、硝酸镍
	61 
	

	12
	车身

涂装
	电泳底漆
	丙烯酸环氧树脂、太白粉、乙二醇丁醚、纯水
	414 
	

	13
	
	中涂漆
	聚氨脂树脂、丙烯酸树脂、乙醚、丁醚、纯水
	78 
	

	14
	
	面漆
	聚氨脂树脂、丙烯酸树脂、乙醚、丁醚、纯水
	113 
	

	15
	
	溶剂
	树脂、石脑油、醇、醚
	16 
	

	16
	焊缝密封胶
	聚氯乙稀、邻苯二酸脂类增塑剂、碳酸钙
	156
	

	17
	电
	单位：MWh/a
	15000
	

	18
	自来水
	单位：m3/a
	163125
	

	19
	天然气
	单位：万m3/a
	510
	


 表5    二期工程投产后全厂主要原辅材料消耗表
	序号
	材 料 名 称
	主要成份
	年用量(t/a)
	备 注

	1
	钢板
	
	70000 
	冲压车间

	2
	外协冲压件
	
	47000 
	

	3
	点焊电极
	
	35 
	焊装车间

	4
	焊丝
	
	50
	

	5
	擦料
	
	47 
	全厂

	6
	加注液类
	
	1742 
	总装

	7
	润滑油类
	
	190
	各车间

	8
	汽油
	
	272 
	总装

	9
	前处理材料
	脱脂剂
	磷酸钠等弱碱、可生物降解的表面活性剂及消泡剂等组成
	73 
	涂装车间

	10
	
	表调剂
	磷酸钛胶体溶液
	9 
	

	11
	
	磷化剂
	酸式磷酸盐，含磷酸二氢锌、硝酸钠、硝酸镍
	245 
	

	12
	车身

涂装
	电泳底漆
	丙烯酸环氧树脂、太白粉、乙二醇丁醚、纯水
	1654 
	

	13
	
	中涂漆
	聚氨脂树脂、丙烯酸树脂、乙醚、丁醚、纯水
	313 
	

	14
	
	面漆
	聚氨脂树脂、丙烯酸树脂、乙醚、丁醚、纯水
	450 
	

	15
	
	溶剂
	树脂、石脑油、醇、醚
	63 
	

	16
	焊缝密封胶
	聚氯乙稀、邻苯二酸脂类增塑剂、碳酸钙
	623 
	

	17
	电
	单位：MWh/a
	56869
	

	18
	自来水
	单位：m3/a
	652500
	

	19
	天然气
	单位：万m3/a
	2040
	


3、建设项目与法律法规、政策和规划的相符性

（1）产业政策的符合性

2011年3月国家发改委第9号令发布了《产业结构调整指导目录（2011年本）》。本项目生产的轿车不在《产业结构调整指导目录》的限制、淘汰类别中，也不在其鼓励类别中。按照《产业结构调整指导目录》的注释说明，属于允许类，符合规定要求。

（2）与相关规划的符合性

本项目产品百公里综合工况油耗为6~8L，低于我国标准《乘用车燃料消耗量限值》(GB19578-2004)的要求(9.2~9.8L)。项目产品符合机动车辆安全、环保、节能、防盗方面的技术规范，符合《汽车产业发展政策》。
本项目在长沙经济技术开发区内进行建设，充分利用了土地和公共资源，进一步强化以长沙为中心的汽车产业集群的规模和实力，提升了汽车产业的规模竞争力，符合《湖南省汽车工业“十一五”发展规划》
拟建项目属于汽车制造业，符合长沙经济技术开发区的产业定位要求，其选址位于现有厂区内，项目用地属二类工业用地，符合长沙经济技术开发区规划的要求。

（二）建设项目周围环境现状

1、建设项目所在地的环境现状

环境空气：SO2，NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》(GB3095-96)二级标准要求。苯、二甲苯小时浓度均符合《工业企业设计卫生标准》TJ36-79中居住区大气中有害物质最高允许浓度；甲苯小时浓度符合前苏联标准限值；非甲烷总烃小时浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》规定的标准限值。评价区内环境空气质量较好。

地表水：榔梨断面2009年石油类出现超标，最大超标倍数为0.4；其他各因子在监测时段内均符合GB3838-2002 III类标准。黑石渡断面2009年DO、CODMn、BOD、氨氮、挥发酚、总磷、CODcr均不同程度的超过GB3838-2002 IV类标准；2010年BOD、氨氮、总磷、CODcr均不同程度的超过GB3838-2002 IV类标准，但超标率和最大超标倍数较2009年均有明显下降；2011年上半年仅BOD超标,其余各监测因子均达到GB3838-2002 IV类标准要求。三角洲断面2009年DO、CODMn、BOD、氨氮、总磷、CODcr均不同程度的超过GB3838-2002 IV类标准，2010年DO、BOD、氨氮、总磷、CODcr均出现不同程度的超标，但超标率和最大超标倍数较2009年均有明显下降；2011年上半年，三角洲断面仅DO、BOD和CODcr出现超标，且超标率和最大超标倍数较2010年有明显下降。

超标原因是沿途大量生产废水和生活污水等的汇入，从榔梨到三角洲河段浏阳河水质污染逐渐加重，但是随着近年来浏阳河沿线几个污水处理厂相继投入运营以及配套管网的逐步建设完善，浏阳河水质整体呈现逐渐好转的趋势。

地下水：由地下水监测结果可知，各监测因子均符合GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准，地下水水质较好。

声环境：厂界昼间噪声均可满足《声环境质量标准》（GB 3095-2008）中 4a类标准要求；厂区北部广生村居民点昼夜间噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3095-2008）中 2类标准要求，可见，项目所在区域声环境质量较好。
土壤环境：土壤中所有监测因子均能达到《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)二级标准要求，说明评价区土壤环境质量较好。
综合所述，项目所在区域除地表水因上游排污受到不同程度污染外，其余环境质量较好。
2、建设项目环境影响评价范围

大气环境评价范围：以涂装车间排气筒为中心，5km ×5km的矩形区域；

地表水环境评价范围：榔梨污水处理厂排放口上游1km至下游10km，共计长约11km的浏阳河河段；
地下水环境评价范围：项目厂址及周边区域范围；
声环境评价范围：厂界外200m范围。 
（三）建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

1、建设项目的主要污染物类型、排放浓度、排放量、处理方式、排放方式和途径及其达标排放情况

（1）废气
本工程主要新增废气污染源主要有：焊装车间的焊接废气、涂装车间的有机废气、总装与发动机车间试验尾气、烘干室的烘干废气、锅炉烟气。其废气的处理及排放措施见表6。
表6 本项目新增废气处理及排放措施

	序号
	污 染 源
	主要污染物
	控制处理措施
	污染物排放方式

	1
	焊接废气
	焊 烟
	焊接专区CO2焊机配有单机除尘设备，经收集处理后从屋顶烟囱排放，车间内设机械排风系统
	焊接专区废气由15m(ф0.8m)排气筒排放，其他由车间强制通风外排

	2
	喷漆废气
	二甲苯、
非甲烷总烃
	水旋喷漆室
	高空排放。二期烟囱60m(内径12×10m)

	3
	电泳烘干废气
	二甲苯、
非甲烷总烃
	高温焚烧处理
	由15m(ф1.2m)排气筒排放

	4
	中面涂烘干废气
	二甲苯、
非甲烷总烃
	高温焚烧处理
	由15m(ф1.2m)排气筒排放

	5
	密封胶烘干废气
	非甲烷总烃
	直接排放
	由15m(ф0.8m)排气筒排放

	6
	总装车间试验尾气
	非甲烷总烃、NOx
	收集排放装置
	尾气车间内排放，车间强制通风

	7
	锅炉烟气
	烟尘、SO2

NOx
	使用清洁能源天然气
	通过1根12m(ф0.5m)排气筒排放


焊接车间弧焊机均自带单机除尘机，烟气经收集处理后集中从屋顶烟囱排放，车间内还设有机械排风系统。车间焊烟排放总量约0.9t/a；中面涂喷漆废气均在水旋室内进行，废气经水旋除漆后由涂装车间排气筒外排，烘干废气送入高温焚烧炉处理后由15m高排气筒排放；总装、发动机车间试验尾气采用地沟式尾气收集排放装置收集后抽风排放；新增1台7.5t/h全自动燃气热水锅炉，与原锅炉共用1根12m排气筒。有机物排放量为：二甲苯7.02t/a、非甲烷总烃33.3t/a、SO21.1t/a、NOX2.5t/a。无组织排放量为：二甲苯0.25t/a、非甲烷总烃1.28 t/a、NOx 0.1t/a。本项目大气污染物排放汇总见表7。
表7    拟建项目大气污染物排放汇总

	排气筒编号
	排放源
	烟气量

(Nm3/h)
	污染物排放
参数(t/a)
	排放特性
	排气筒

参数

	
	
	
	
	温度

(℃)
	压力

(Pa)
	规律
	

	G1
	中面涂喷漆废气(一期)
	200000
	二甲苯:3.5

非甲烷总烃:7.6
	常温
	常压
	连续
	H=38m

内径6×4m

	G2
	电泳烘干废气

(一期)
	5000
	二甲苯:0.25

非甲烷总烃:0.5

SO2:0.1，NOx:0.2
	140
	常压
	连续
	H=15m

φ=1.2m

	G3
	中面涂烘干废气

(一期)
	5000
	二甲苯:0.25

非甲烷总烃:0.5

SO2:0.1，NOx:0.2
	140
	常压
	连续
	H=15m

φ=0.8m

	G4
	密封胶烘干废气

（一期）
	5000
	非甲烷总烃:0.1
	110
	常压
	连续
	H=15m

φ=0.8m

	G5
	燃气锅炉烟囱

(二期)
	10000
	SO2：0.3

NOx：1.9

烟尘：0.7
	140
	常压
	连续
	H=12m

φ=0.8m

	G6
	中面涂喷漆废气(二期)
	650000
	二甲苯:3

非甲烷总烃:22.8
	常温
	常压
	连续
	H=60m

内径12×10m

	G7
	电泳烘干废气

(二期)
	10000
	二甲苯:0.2

非甲烷总烃:1.5

SO2:0.3，NOx:0.6
	140
	常压
	连续
	H=15m

φ=1.2m

	G8
	中面涂烘干废气(二期)
	10000
	二甲苯:0.2

非甲烷总烃:1.5

SO2:0.3，NOx:0.6
	140
	常压
	连续
	H=15m

φ=0.8m

	G9
	密封胶烘干废气

（二期）
	10000
	非甲烷总烃:0.4
	110
	常压
	连续
	H=15m

φ=0.8m

	无组织排放
	焊装车间：颗粒物0.9t/a;

涂装车间：二甲苯0.25t/a、非甲烷总烃1.18t/a

总装车间：非甲烷总烃0.1t/a、NOx0.1t/a


（2）废水
本项目废水产排污节点与现有工程一致，其中一期工程只进行主要车间功能性改造，并不新增产能，因此，现有废水处理措施能满足要求；二期工程由于产能扩大，用水及排水量也相应增加。为确保涂装废水能得到有效处置，拟对现有涂装污水站进行扩建，处理规模由320 m3/d增加到640 m3/d，处理工艺不变。

项目营运期全厂水排放情况见表8和表9。

 表8   一期工程投产后全厂废水产生及排放一览表        

	序号
	污染源
	污染种类
	污染指标及产生浓度(mg/L)
	排放量

m3/d
	排放方式

	1
	涂装车间
	脱脂废水
	pH：9～10

SS：100～200 mg/L

COD：1000～1500mg/L

石油类：100～120 mg/L
	52
	连续

	
	
	磷化废水
	pH：4～6

COD：30～50mg/L

T-Zn：15～45mg/L

T-Ni：1～2mg/L

磷酸盐（p-）：30～50mg/L
	48
	连续

	
	
	电泳废水
	pH=5～6

COD：2000～3000 mg/L

SS：30～60 mg/L
	20
	连续

	
	
	喷漆废水
	SS：400～500 mg/L

COD：4000～5000mg/L

二甲苯：5～15mg/L
	17
	间歇

	2
	纯水站反渗透系统排水
	pH=6-9
	10
	连续

	3
	车间设备地面冲洗废水
	SS：200～300 mg/L

石油类：10～20mg/L
	6
	连续

	4
	循环系统排水
	pH=6-9
	50
	间歇

	5
	生活污水
	COD：250～500 mg/L

BOD5：100～150 mg/L
	128
	连续

	合  计
	生产废水
	pH：5～11

SS：100～500 mg/L

COD：500～1000mg/L

磷酸盐（p-）：30～300mg/L

T-Zn：15～100mg/L

T-Ni：1mg/L

石油类：200～300mg/L

二甲苯：1～5mg/L
	203m3/d
	连续

	
	生活污水
	COD：150～250 mg/L

NH3-N5：2～4mg/L
	128m3/d
	连续


表9   二期工程投产后全厂废水产生及排放一览表        

	序号
	污染源
	污染种类
	污染指标及产生浓度(mg/L)
	排放量

m3/d
	排放方式

	1
	涂装车间
	脱脂废水
	pH：9～10

SS：100～200 mg/L

COD：1000～1500mg/L

石油类：100～120 mg/L
	210
	连续

	
	
	磷化废水
	pH：4～6

COD：30～50mg/L

T-Zn：15～45mg/L

T-Ni：1～2mg/L

磷酸盐（p-）：30～50mg/L
	191
	连续

	
	
	电泳废水
	pH=5～6

COD：2000～3000 mg/L

SS：30～60 mg/L
	80
	连续

	
	
	喷漆废水
	SS：400～500 mg/L

COD：4000～5000mg/L

二甲苯：5～15mg/L
	68
	间歇

	2
	纯水站反渗透系统排水
	pH=6-9
	40
	连续

	3
	车间设备地面冲洗废水
	SS：200～300 mg/L

石油类：10～20mg/L
	33
	连续

	4
	循环系统排水
	pH=6-9
	200
	间歇

	5
	生活污水
	COD：250～500 mg/L

BOD5：100～150 mg/L
	342
	连续

	合  计
	生产废水
	pH：5～11

SS：100～500 mg/L

COD：500～1000mg/L

磷酸盐（p-）：30～300mg/L

T-Zn：15～100mg/L

T-Ni：1mg/L

石油类：200～300mg/L

二甲苯：1～5mg/L
	822m3/d
	连续

	
	生活污水
	COD：150～250 mg/L

NH3-N5：2～4mg/L
	342m3/d
	连续


（3）噪声
本项目噪声源主要是空压机噪声源(100dB(A))、冲压设备噪声源(105dB(A))、冷水机组噪声源(85dB(A))、各类水泵噪声源(80dB(A))以及试车跑道试车噪声(100dB(A))。项目主要噪声源情况见表10。

表10   二期工程投产后全厂主要噪声源及噪声水平
	序号
	噪声源
	产生位置
	声源

类型
	声源量

(个)
	距厂界最近距离(m)
	源强

dB
	治理措施
	车间外噪声源强

	N1
	空压机
	站房
	点源
	4
	西，96
	100
	室内隔声、消声
	90

	N2
	剪板机
	冲压
	点源
	4
	西，89
	95
	室内、设备选型、减震、隔声
	85

	N3
	冲压机
	冲压
	点源
	12
	西，95
	105
	室内、设备选型、减震、隔声
	95

	N4
	切割机
	冲压
	点源
	1
	西，150
	90
	室内、隔声
	80

	N5
	焚烧炉
	涂装
	点源
	2
	西，280
	95
	室内、隔声
	85

	N6
	制冷机
	站房
	点源
	8
	北，35
	85
	减震、隔声
	75

	N7
	冷却塔
	站房
	点源
	4
	北，35
	75
	半封闭、设备选型、消声
	75

	N8
	水泵
	站房
	点源
	6
	西，74
	80
	减震、消声
	70

	N9
	锅炉风机
	锅炉房
	点源
	2
	北，35
	85
	减震、消声
	75

	N10
	试车跑道
	试车跑道
	线源
	1
	东，30
	100
	绿化带降噪
	100


（4）固体废物
根据原辅材料的消耗量，类比现有工程固废产生情况，可知本工程完成后，全厂固体废物产生情况见表11。其中，冲压车间产生的废边角料，焊装、打磨等工序产生的焊渣、砂轮、砂纸、擦布，原料的废包装料，污水处理站产生的一般污泥等均为一般固废，外售综合利用或与生活垃圾一起外运；磷化废水预处理污泥、漆渣、磷化废渣、脱脂槽、磷化槽和电泳槽定期倒槽排放的废液、表调废液、超滤清槽液，属于危险废渣(液)，采用油漆桶分类收集后暂存库房内，定期送相关资质单位处置。
 表11  二期工程投产后全厂固废产生情况 

	序号
	名称
	属性
	废物组成
	来  源
	产生量(t/a)
	处置方式

	1
	金属废料

包装材料
	/
	钢、纸
	各车间
	6400
	回收利用

	2
	磷化废渣
	HW17
	磷酸盐
	涂装车间
	30
	暂存收集后交由湖南翰洋环保科技有限公司处置

	3
	磷化废水

预处理污泥
	HW17
	含镍重金属
	污水处理站
	1
	

	4
	倒槽废液、表调废液、超滤废液
	HW17
	重金属、油脂
	涂装车间
	2000
	

	5
	漆渣、废油漆桶
	HW12
	颜料、树脂
	涂装车间
	50
	

	6
	废有机溶剂
	HW42
	醋酸丁酯
	涂装车间
	1
	

	7
	废有机树脂
	HW13
	树脂
	纯水制备
	1
	

	8
	废油

废抹布手套
	HW08
	车间

废水处理
	各车间
	1
	

	9
	其他污泥
	一般
	
	污水处理站
	50
	城市生活垃圾填埋场处置

	10
	生活垃圾
	一般
	
	全厂
	300
	

	合计：8834t/a其中危废2084t/a


2、建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况
本项目主要环境保护目标见表12。
表12  环境保护目标一览表
	项  目
	保护目标名称
	概 况
	相对厂界
方位及距离
	相对涂装车间

方位及距离
	保护级别

	空气环境
	华夏实验学校
	师生约2000人
	SW，350m
	SW，800m
	GB3095-96

二级标准

	
	湖南警察学院
	师生约3000人
	SW，650m
	SW，1000m
	

	
	长沙市警察学校
	师生约2000人
	SW，1200m
	SW，17800m
	

	
	丁家村
	居民约100户
	SE，800m
	SE，1200m
	

	
	丁家高层公寓小区、  丁家安置小区、

方略学府佳境
	居民约800户
	S，600~900m
	S，800~1200m
	

	
	华湘安置小区
	居民约400户
	SE，670
	SE，1000
	

	
	星沙镇长龙街道社区
	居民约80户
	N，150m
	N，300m范围内有10户，486m范围内有28户
	

	
	丰源迪美
	正在施工
	E，60m
	E，800m
	

	
	厂界北面
	规划体育中心
	N，200m
	N，300m
	

	
	厂界西北、东北面
	规划居住用地
	NW，400m
	NW，680m
	

	水环境
	浏阳河
	 中  河
	S，10km
	/
	GB3838-2002Ⅳ类

	
	榔梨污水厂
	规模7万吨/日
	S，10km
	/
	进水水质达GB8978-1996

三级标准

	声环境
	厂址周围200m范围内无居民区

	社会环境
	涂装车间卫生防护距离内的有28户居民须拆迁


3、按不同环境要素和不同阶段介绍建设项目的主要环境影响及其预测评价结果

大气环境影响分析：根据确定环境空气评价工作等级时采用估算模式的计算结果(见表13)，拟建项目废气排放导致特征污染物地面浓度增加很少，最大仅占标准的0.54%，表明项目的营运对环境空气影响的程度较轻。此外，项目建厂至今未发现有恶臭投诉，表明项目对环境的恶臭影响很小
 表13   主要大气污染物的估算结果
	污染物
	二甲苯
	非甲烷总烃

	排气筒序号
	G2
	G2

	环境空气质量标准(mg/m3)
	0.3
	2

	最大地面浓度(mg/m3)
	0.000547
	0.01084

	最大地面浓度占标率Pi ％(出现距离)
	0.18%(283m)
	0.54%(283m)


水环境影响分析：本项目产生的污水经厂内处理后排入榔梨污水处理厂，最终排入浏阳河。本项目废水排放与榔梨污水处理厂纳污能力比较分析见表14。
表14  项目废水排放与榔梨污水处理厂纳污比较

	排放源
	污水量
	SS
	COD
	BOD5
	NH3-N
	石油类

	污水处理厂接受标准mg/l
	-
	400
	500
	300
	25
	20

	本项目排放浓度mg/l
	-
	85
	425
	173
	15
	8.7

	污水处理厂排放浓度mg/l
	-
	20
	60
	20
	8
	3

	污水处理厂排放负荷(t/d)
	7万
	1.4
	4.2
	1.4
	0.56
	0.21

	
	20万
	4
	12
	4
	1.6
	0.6

	排放源
	污水量
	SS
	COD
	BOD5
	NH3-N
	石油类

	本

项

目
	排放负荷(t/d)
	1164
	0.016 
	0.058 
	0.016 
	0.0078 
	0.003 

	
	占污水处理厂

一期排污比例
	1.67%

	
	占污水处理厂

二期排污比例
	0.582%


分析可知，本项目废水排放量及各污染物排放浓度均符合榔梨污水处理厂的进水要求。并且主要污染物排放负荷仅占榔梨污水处理厂一期规模的1.67%，占总规模20万吨/日的0.582%。总体来看，本项目营运期废水量及主要水污染物排放负荷占榔梨污水处理厂排放负荷的比例很小，对榔梨污水处理厂的正常运转没有影响。并且本项目投产可以与榔梨污水处理厂建成投产在时间上对接。

由以可知，榔梨污水处理厂具备接纳本项目污水处理的能力。本项目产生的废水在厂区经适当预处理，再汇入榔梨污水处理厂进行二级生化处理达标后，水污染物排放负荷很小，因此本项目所排污水不会对浏阳河水质造成明显影响。

声环境影响分析：工程分析可知，本项目噪声源主要空压机、剪板机、冲压机、切割机、焚烧炉、制冷机、冷却塔、水泵、锅炉风机、试车跑道等。各污染源情况见表10。

通过对噪声贡献值进行预测，并叠加相应的现状值后，厂界噪声预测结果见表15。

   表15   厂界噪声预测结果     单位：dB(A)

	预测点
	贡献值
	背景值
	叠加值
	标准值

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	N1厂界东
	45.2
	52.5
	47.1
	53.24
	49.26
	70
	55

	N2厂界西
	48.8
	51.6
	49.1
	55.43
	51.96
	70
	55

	N3厂界南
	46.7
	51.3
	42.8
	52.90
	48.18
	70
	55

	N4厂界北
	43.8
	47.3
	44
	48.90
	46.91
	70
	55

	广生村
	32.3
	50.6
	46.8
	50.66
	46.95
	60
	50


由预测结果可知，在营运期正常工况下，考虑生产车间及公共建筑物墙体及其他控制措施等对声源的削减作用，各监测点的噪声贡献值为32.3~48.8dB(A)，均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求（昼间65dB、夜间55dB）。叠加相应的背景值后，各厂界昼夜噪声均符合《声环境质量标准》（GB3095-2008）中的4a类标准要求，距厂界最近的广生村居民点昼夜噪声均符合《声环境质量标准》（GB3095-2008）中的2类标准要求。

因此，本项目排放噪声不会对周围声环境造成明显影响。

固体废物环境影响分析：本项目汽车生产过程中会产生多种固体废物，按形态划分有固态、浆液态，固态废物有包装废料、焊接残渣等，浆液态废物有磷化废渣、油漆废渣、废油、废有机溶剂、污水处理站的污泥等；按毒性和有害程度可分为危险废物、有害废物和一般废物。本项目产生的固体废物中，磷化废渣、油漆废渣、废油、废有机溶剂和含镍污泥均属《国家危险废物名录》(2008年6月发布)中规定的危险废物。

通常，固体废物中有害物质通过释放到水体、土壤和大气中而进入环境，对环境造成影响，影响的程度取决于释放过程中污染物的转移量及其进入环境后的浓度。从本项目产生的固体废物的种类及其成份来看，若不妥善处置，有可能对土壤、水体、环境空气质量产生影响。

本项目产生的固体废物将按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对危险废物污染防治的规定，对危险废物进行全过程严格管理和安全处置，委托有危险废物经营许可证的废物处理专业公司进行安全处置，并按有关规定办理本项目危险废物的运输转移。只要严格管理，并进行安全处置，本项目产生的固体废物将不会对生态环境和人体健康产生危害。
4、按不同环境要素介绍污染防治措施、执行标准、达标情况及效果；

采用上述治理措施后，项目废气各污染物排放浓度和速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-996）中表2的二级标准，污水满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中的三级标准，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案；

本项目风险事故主要为地下油管和天然气发生泄漏以及各类涂料发生火灾，汽油最大储存量为11.6吨，天然气在线量为0.148吨，均不构成重大危险源。发生泄漏事故时，可引起或者和爆炸，对环境造成一定的影响。

本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需的危险化学品安全知识和技能，严格遵守危险化学品安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。其次通过落实事故应急设施，确保一旦意外事故，影响能做到最小。

因此本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。

6、建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果；

本工程采用可研和环评提出的环境保护措施在技术上是可行的，经济上是可以接受的。

7、建设项目对环境影响的经济损益分析结果

项目实施后，企业经济效益较好，具有较强的抗风险能力，对社会积极意义大。项目生产、生活污水达标排放，固废安全处置，具有一定的环境效益。

项目不可避免对环境产生一定的负影响，但通过实施相关环保措施后，本项目所带来的影响可以降低至可接受程度，不会对区域环境造成大的影响和破坏。因此，本项目环保措施的建设，符合国家环保法律法规的规定，达到了环境友好的目的，对区域环境影响较少。

8、建设项目防护距离内的搬迁所涉及的单位、居民情况及相关措施；

根据《交通运输设备制造业卫生防护距离》(GB18075.1-2012)的规定，生产规模小于10万辆/年的汽车制造厂，所在地区近五年平均风速在2-4m/s之间的企业其涂装车间必须设置不小于300m的卫生防护距离；大于10万辆/a的汽车制造厂，其涂装车间必须设置不小于400m的卫生防护距离。本项目所在的区域年平均风速为2.4m/s，一期规模为5万辆/年，二期为20万辆/年，因此本项目卫生防护距离为一期工程300m，二期工程400m(以涂装车间边界计)。
根据现场勘查情况，项目涂装车间东、南、西三个方向为工厂企业和交通干道，在北向距涂装车间400米范围内有28户广生村居民，其中有10户居民位于本项目一期工程涂装车间300米防护距离内，其他18户位于本项目二期工程涂装车间400米防护距离内。
因此，为满足本项目大气环境控制距离要求，确保项目能顺利实施，建设单位已经承诺将严格按照《长沙市征地补偿安置条例》，在项目一期工程试生产前将北向10户居民进行拆迁；在项目二期工程试生产前，将北向剩余的18户居民进行拆迁。
9、建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度。
为切实做好污水、废气的达标排放及污染物排放总量控制，及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源污染物的排放情况，建设单位应定期委托有资质的环境监测部门对本项目建设后主要污染源排放的污染物进行监测。

（1）废水排放监测

a、厂区涂装废水排放
监测点：厂区涂装废水处理站排口

监测项目：pH、SS、COD、BOD5、石油类、氨氮、磷酸盐、锌、镍。

监测频率和时段：在线监测仪对COD、pH进行实时监控；结合污染源年检对pH、SS、COD、BOD5、石油类、氨氮、磷酸盐、锌、镍等每年监测2次。

b、预处理设施排放口

监测点：磷化废水处理设施排放口

监测项目：Ni

监测频率：由在线监测仪进行在线监测。

（2） 厂界噪声监测

监测点：项目辖区四周边界外1米布设4个监测点。

监测时间和频率：结合污染源年检每年监测2次，每次分别在昼间和夜间各监测一次。

监测项目：等效连续A声级。

（3） 废气排放监测

厂区废气排放监测结合污染源年检每年监测2次，监测点位置和主要监测项目详见表16。

表16   厂区废气排放监测点

	序号
	排放场所
	废气处理方式
	排气筒高度
	主要污染物

	1
	喷漆废气
	水旋除漆雾
	一期38m

二期60m
	漆雾、二甲苯、

非甲烷总烃

	2
	电泳烘干废气
	焚烧炉处理装置
	15m
	二甲苯、非甲烷总烃

	3
	中面涂烘干废气
	焚烧炉处理装置
	15m
	二甲苯、非甲烷总烃

	4
	厂界无组织排放
	
	
	TSP、二甲苯、非甲烷总烃


（四）公众参与

1、公开环境信息的次数、内容、方式等

本项目进行了两次环境信息公开，具体情况如下：

（1） 第一次公示

根据国家环保总局环发[2006]28号文《环境影响评价公众参与暂行办法》，湖南江南汽车有限公司星沙制造厂在委托湖南省环境保护科学研究院进行本次项目环评后，于2012年5月12日起在厂址周边对项目基本情况进行了第一次公示，公示的内容主要包括以下几点：(一)建设项目的名称及概要；(二)建设项目的建设单位的名称和联系方式；(三)承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式；(四)环境影响评价的工作程序和主要工作内容；(五)征求公众意见的主要事项；(六)公众提出意见的主要方式，并反馈意见和建议。
（2） 第二次公示
为让公众充分了解本项目的环评内容，建设单位于2012年6月20日在湖南省环境保护科学研究院网站（http://www.hraes.cn）上公示了该项目的相关信息， (一)建设项目情况简述； (二) 环境影响评价的工作程序和主要工作内容；(三) 征求公众意见的范围和主要事项；(四) 联系方式。
公示期间，未收到任何相关本项目的公众反馈信件和电话。
2、征求公众意见的范围、次数、形式等

采用信息公开和发放调查表的形式，调查对象为评价范围内可能受工程影响的团体和个人。
（1）个体调查

为了解周边社会各阶层对江南汽车制造有限公司星沙制造厂新车型技术改造项目的看法，本次评价采用调查表(见附件)的形式，从环境保护角度征询拟建地所在区域的公众对本项目建设的意见。2012年7月，环评项目组在项目第二次公示期间，在拟建地附近实地调查走访和发放项目简本和调查问卷，共收回有效调查表90份，其中团体意见表7份，个体意见表83份，回收率100%。
被调查公众基本情况见表17。
表17  被调查对象统计一览表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职业
	文化程度
	住址
	联系电话

	1
	孔  勇
	男
	43
	工人
	中学
	星沙镇长龙街道龙湘社区
	15111088544

	2
	孔建国
	男
	39
	工人
	中学
	星沙镇长龙街道龙湘社区
	13677483174

	3
	陈文专
	男
	19
	工人
	大学
	星沙镇长龙街道广生社区
	13874962576

	4
	方志国
	女
	21
	商业经营者
	大学
	星沙镇长龙街道广生社区
	13974937060

	5
	刘建武
	男
	28
	农民
	中学
	星沙镇长龙街道广生社区
	13548719277

	6
	方炳强
	男
	24
	工人
	中学
	星沙镇长龙街道广生社区
	13787292298

	7
	杜  思
	男
	28
	工人
	大学
	星沙镇长龙街道龙湘社区
	13574141014

	8
	方镇强
	男
	45
	农民
	中学
	星沙镇长龙街道龙湘社区
	13874962576

	9
	陈志安
	男
	45
	农民
	中学
	星沙镇长龙街道广生社区
	13874962576

	10
	方志均
	男
	43
	工人
	中学
	星沙镇长龙街道广生社区
	13875962415

	11
	方铁钢
	男
	39
	工人
	中学
	星沙镇长龙街道龙湘社区
	18774972930

	12
	李亚琴
	男
	19
	工人
	大学
	星沙镇长龙街道龙湘社区
	13657486597

	13
	曹海林
	男
	28
	农民
	中学
	星沙镇长龙街道广生社区
	13807493426

	14
	吴华
	男
	34
	工人
	中学
	星沙镇长龙街道龙湘社区
	13787281134

	15
	周笑
	男
	28
	农民
	中学
	长沙县黄花镇华湘村
	13787035571

	16
	周根来
	男
	28
	工人
	大学
	长沙县黄花镇华湘村
	15874240062

	17
	孔建林
	男
	45
	农民
	中学
	星沙镇长龙街道龙湘社区
	13637477022

	18
	周正伟
	男
	45
	农民
	中学
	星沙镇长龙街道龙湘社区
	13975888681

	19
	陈爱长
	男
	43
	工人
	中学
	星沙镇长龙街道龙湘社区
	18673157672

	20
	周又成
	男
	39
	工人
	中学
	星沙镇长龙街道广生社区
	13787171669

	21
	方志强
	男
	19
	工人
	大学
	星沙镇长龙街道龙湘社区
	15274886132

	22
	张正万
	女
	21
	商业经营者
	大学
	星沙镇长龙街道龙湘社区
	13808443312

	23
	黄学军
	男
	28
	农民
	中学
	星沙镇长龙街道龙湘社区
	15874801524

	24
	李光定
	男
	24
	工人
	中学
	星沙镇长龙街道龙湘社区
	15973164785

	25
	史利民
	男
	28
	工人
	大学
	星沙镇长龙街道龙湘社区
	15084701138

	26
	龙建强
	男
	45
	农民
	中学
	星沙镇长龙街道龙湘社区
	13755140593

	27
	周新维
	男
	45
	农民
	中学
	星沙镇长龙街道龙湘社区
	13975888681

	28
	张正明
	男
	43
	工人
	中学
	长沙县星沙镇葛卜塘组
	15116244992

	29
	卢健君
	男
	39
	工人
	中学
	星沙镇长龙街道广生社区
	13875965224

	30
	陆健良
	男
	19
	工人
	大学
	星沙镇长龙街道广生社区
	14726436366

	31
	张仁平
	女
	21
	商业经营者
	大学
	星沙镇长龙街道广生社区
	15974113190

	32
	尹泽良
	男
	28
	农民
	中学
	星沙镇长龙街道广生社区
	13755188987

	33
	黄致伟
	男
	24
	工人
	中学
	星沙镇长龙街道广生社区
	15116491951

	34
	张子财
	男
	28
	工人
	大学
	星沙镇长龙街道广生社区
	15974249462

	35
	曹  林
	男
	45
	农民
	中学
	星沙镇长龙街道广生社区
	13807493426

	36
	吴小平
	男
	45
	农民
	中学
	星沙镇长龙街道广生社区
	13875901231

	37
	吴大平
	男
	45
	农民
	中学
	星沙镇长龙街道广生社区
	13875901232

	38
	赵纯丽
	女
	34
	工人
	中学
	星沙镇丁家安置区
	18907494900

	39
	刘顺兰
	女
	24
	工人
	大专
	星沙镇丁家安置区
	15084728660

	40
	韦云龙
	男
	20
	其他
	大学
	星沙镇丁家安置区
	18684764641

	41
	李  彬
	男
	26
	农民
	中学
	星沙镇丁家安置区
	13467552787

	42
	杨  新
	男
	27
	工人
	中学
	星沙镇丁家安置区
	13787070583

	43
	盛金金
	女
	24
	农民
	中学
	星沙镇丁家安置区
	88283057

	44
	扶吉胜
	男
	35
	工人
	中学
	星沙镇丁家安置区
	18807480838

	45
	曹典泽
	男
	45
	工人
	中学
	长沙县星沙镇丁家村
	13975862328

	46
	周新建
	男
	55
	农民
	大学
	长沙县星沙镇丁家村
	13874836808

	47
	陈  昆
	男
	42
	工人
	大学
	长沙县星沙镇丁家村
	13017190498

	48
	陈  钢
	男
	38
	农民
	中学
	长沙县星沙镇丁家村
	13517400899

	49
	彭  健
	男
	30
	商业经营者
	中学
	长沙县星沙镇丁家村
	15616219185

	50
	周天矿
	男
	28
	工人
	中学
	长沙县星沙镇丁家村
	13549680596

	51
	杜红兵
	男
	45
	农民
	中学
	长沙县华湘村李卜组
	13787119914

	52
	杜  思
	男
	35
	农民
	中学
	长沙县华湘村李卜组
	13574141014

	53
	陈万林
	男
	60
	农民
	中学
	长沙县华湘村李卜组
	13949366945

	54
	周海兵
	男
	50
	农民
	中学
	长沙县星沙镇华湘村
	13755119248

	55
	杨鑫金
	男
	44
	商业经营者
	大学
	长沙县星沙镇华湘村
	13784962576

	56
	陈德兴
	男
	65
	农民
	中学以下
	长沙县星沙镇华湘村
	15941055334

	57
	陈红军
	女
	43
	农民
	中学
	长沙县星沙镇华湘村
	15874913875

	58
	杨培安
	男
	50
	工人
	中学
	长沙县星沙镇华湘村
	13657488102

	59
	李亚琴
	女
	37
	干部
	大学以上
	长沙县星沙镇华湘村
	13657486597

	60
	周李英
	女
	43
	教师
	大学
	长沙县星沙镇华杉村
	13787035037

	61
	刘  丽
	女
	35
	农民
	中学
	长沙县星沙镇
	15774876886

	62
	张  杰
	女
	42
	农民
	中学以下
	长沙县星沙镇
	15667347515

	63
	王  志
	男
	28
	教师
	大学以上
	长沙县星沙镇
	18875497441

	64
	段  兵
	女
	25
	农民
	大学
	长沙县星沙镇
	13569045822

	65
	方  可
	男
	41
	商业经营者
	中学
	长沙县黄花镇
	13607450011

	66
	何  云
	男
	42
	教师
	大学
	长沙县星沙镇
	13908463386

	67
	何  新
	男
	45
	工人
	中学
	长沙县星沙镇
	13676827909

	68
	邓  红
	女
	46
	农民
	中学
	长沙县星沙镇
	13475854167

	69
	李永祥
	男
	19
	工人
	中学
	星沙镇创业乐园
	18670087032

	70
	朱仁义
	男
	23
	工人
	中学
	星沙镇创业乐园
	15116193842

	71
	李兴旺
	男
	18
	其他
	中学
	星沙镇创业乐园
	18711077514

	72
	哥家鹏
	男
	19
	商业经营者
	中学
	星沙镇创业乐园
	15084826823

	73
	涂  勃
	男
	27
	工人
	中学
	星沙镇创业乐园
	18711003258

	74
	陈云元
	女
	22
	工人
	大学
	星沙镇创业乐园
	15874067552

	75
	曹学明
	男
	42
	工人
	大学
	长沙县黄花镇
	13974989728

	76
	曹  孟
	女
	37
	农民
	中学
	长沙县黄花镇
	无

	77
	黄修文
	男
	21
	农民
	中学
	长沙县黄花镇
	13574802493

	78
	陈嘉文
	男
	23
	工人
	大学
	长沙县黄花镇
	13951679764

	79
	周  飞
	女
	25
	工人
	中学
	长沙县干杉镇
	13574888134

	80
	刘  珂
	女
	25
	工人
	中学
	长沙县榔梨镇花园村
	13467310566

	81
	彭  倩
	女
	25
	工人
	大专
	星沙镇方略萧邦
	13667315153

	82
	蒋  刚
	男
	35
	农民
	大学
	星沙镇紫东苑
	13975810428

	83
	邓程科
	男
	42
	医务人员
	大学以上
	长沙县华夏中学
	无


（2）团体调查

   发放调查表7份，实际收回7份，回收率100%。主要调查单位见表18。

表18  团体公众参与主要调查单位

	序号
	单位名称
	单位所在地

	1
	长沙县星沙街道广生塘社区居民委员会
	长永高速旁

	2
	长沙县黄花镇华湘村民委员会
	长沙县黄花镇排头学校

	3
	长沙县丁家岭社区居民委员会
	长沙县远大路丁家岭

	4
	长沙县黄花排头小学
	长沙县黄花镇排头村

	5
	长沙县黄花排头制镜厂
	长沙县黄花镇319国道边

	6
	长沙华夏实验学校
	漓湘东路旁

	7
	湖南警察学院
	漓湘东路旁


3、公众参与的组织形式

主要由建设单位具体实施，评价单位协助解答公众关心的问题，分别征求团体和个人的意见。

4、公众意见归纳分析，对公众意见尤其是反对意见处理情况的说明；

个体调查结果： ①有64%调查者是对该项目只了解一点，36%的调查者对项目情况很了解；②被调查者中有35%的认为本区域目前的环境质量较好，65%的认为的是一般；③被调查者中51%的认为本工程建设后对周围环境有轻度影响，42%调查者认为无影响，另外还有认为有较大影响的占2%，3%公众则表示不知道；④被调查者中27%的认为对本工程建设会给当地环境带来的不利影响是水污染，9%的认为是生态破坏，13%的认为是固体废物污染，18%的认为是噪声污染，还有1%则认为的是废气污染；⑤ 20%的被调查对象对本项目建设最关心的是社会效益，42%调查者最关心的是经济效益，表示对环境效益和就业机会最关心的分别占24%和15%；⑥调查者对本项目建设持100%赞成态度，无人反对。
团体调查结果：被调查的7个单位100%表示支持本项目的建设，各团体单位表示通过公众信息公示对本项目了解后，普遍认为本项目建设对当地社会、经济发展有利，会给当地带来良好的经济效益并推动当地经济的发展，但与此同时，希望通过环保措施减少对环境的不利影响，按照“三同时”要求进行建设，确保地方生活环境的舒适性，与周边居民营造良好和谐气氛，以利当地经济、环境和社会全面和谐。
本评价认为，厂址周围的公众和单位，都能正确理解本项目的意义和可能对环境产生的影响，能深刻认识到本项目建成后对当地经济发展将产生巨大的推动作用，并认为本项目建设有利于提高公众的生活水平，因此本项目的建设得到了公众的大力支持，本工程的建设有良好的社会基础。为使本项目的建设能进一步得到当地广大干部和群众的理解和支持，建议设计单位、建设单位及有关部门应充分考虑公众的意见和建议，使本项目的建设最大程度地减少对环境的不利影响。

通过发放调查表和进行项目环评公告，课题组广泛收集了该项目周围群众的意见和建议，经过认真的总结和分析，针对广大群众关注的几个问题，提出如下的结论：

（1）公众参与者对本项目建设持积极支持的态度；

（2）公众参与者认为企业应通过加强污染治理，确保污染物达标排放。

（3）公众参与者希望环境管理部门加强对企业环保工作的监督、监测和管理，从源头抓起，定期对排放的污染物进行监控。

5、从合法性、有效性、代表性、真实性等方面对公众参与进行总结。

本工程公众参与调查的范围、方式、时间等，均符合《环境影响评价公众参与条例》的要求，调查对象包括了周边可能受影响的人群，保留了联系方式，因此本次公众参与具有代表性和真实性。
（五）环境影响评价结论

本项目的建设符合国家产业发展政策及行业相关规划。项目位于国家级长沙经济技术开发区的现有厂区用地范围内，选址可行。在实施污染物排放总量控制、落实报告书提出的各项环保措施、做好风险防范措施和应急预案的基础上，本项目建设不会对周围环境产生明显影响，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。
（六）联系方式

建设单位：湖南江南汽车制造有限公司江南制造厂
联系地址：长沙市经开区漓湘东路19号
联 系 人：何仁贵
电话/传真：13657353365
环评机构：湖南省环境保护科学研究院

联系地址：长沙市井圭路12号

联 系 人：谭  波
电    话： 0731-85045822
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