
湘环评〔2014〕56号

湖南省环境保护厅
关于华容煤炭铁水联运储配基地铁路专用线
工程环境影响报告书的批复    
内蒙古兴蒙投资集团有限责任公司:
你公司内兴蒙[2014]11号《关于<华容煤炭铁水联运储配基地铁路专用线工程环境影响报告书>批复的请示》、省环境工程评估中心《华容煤炭铁水联运储配基地铁路专用线工程环境影响报告书技术评估报告》及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、华容煤炭铁水联运储配基地铁路专用线工程项目位于湖南省岳阳市华容县境内，线路自蒙西华中铁路荆岳段松木桥站接轨，沿省道S202西侧并行至东山镇后，跨省道，沿大荆湖水库北侧走行至长江南岸拟建煤炭储配基地区。正线全长27.060km，疏解线2.4km。正线新建特大、大桥共计12座6184.2m，公跨铁3座162.3延米1027.9顶平米，框架桥4座524.83顶平方米；涵洞58座753.204横延米。正线新建洪山头1个车站，改建松木桥1个既有站。正线铺轨26.46铺轨公里；设牵引变电所1座，接触网新建范围27.06公里。工程投资估算总额为117884.01万元，与蒙华铁路同期建成。该项目符合国家产业政策，根据中铁工程设计咨询集团有限公司编制的环境影响报告书的分析结论和各有关部门审查意见，我厅同意你公司按照环境影响报告书所列工程的性质、规模、路线以及采取的环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）设计上合理运用路线平纵指标，利用荒地或山脚地修建路基，避免大填大挖，尽量减少对基本农田、林地和耕地的征地，做好工程占地和生态恢复措施。桥涵工程在设计上应考虑排洪、灌溉、地表径流、人员出行、动物通道等要求，缓解对周边环境的不利影响。

（二）原则同意报告书提出的噪声防治措施，沿线设置3m高声屏障12处4880延米；设置隔声窗26处2196m2；对线路外轨两侧30米以内的居民住户进行拆迁或建筑物功能置换。

（三）松木桥站、洪山头站设置生活污水处理设施，站场污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排。

（四）对敏感点中受显著影响电视用户预留有线电视入网补偿经费；铁路建设完工并通车后进行测试，对确有影响的实施补偿；牵引变电所最终选址时，应尽量远离居民区等敏感目标。

（五）加强施工期环境管理和环境监理，采取有效措施，控制施工扬尘与施工噪音，防治水土流失；工程进一步优化制梁场、伴和站、施工便道等临时施工场地选址，施工场地严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求；施工场地设置护栏、挡（隔离）板、安全提示标牌、清扫、洒水等设施，确保场地的整洁、卫生、安全；运输车辆必须加盖或篷布覆盖碴土，走指定的运输路线，防止余泥渣土沿途洒漏、飞扬；委托相关资质单位开展工程环境监理,在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任,定期向所在地环保部门提交工程环境监理报告。

（六）制定全线突发事故环境应急预案，落实应急预案中的保障措施，及时响应突发事故，降低事故对环境产生的危害。

（七）工程建设应按国家的法律法规，做好土地调整、征地补偿及拆迁安置、基础设施拆迁补偿等工作,妥善处理好征地拆迁过程中的社会环境问题。当地国土规划管理部门加强对铁路沿线土地规划与利用，铁路外轨两侧60m以内区域，不得新建居民住宅、学校、医院等敏感建筑。

三、你公司应在收到本批复后的15个工作日内，将批复批准后的环境影响报告文件送至岳阳市环境保护局、华容县环境保护局。   
四、工程建成后，你公司须向岳阳市环境保护局提交书面试生产申请，经检查同意后方可进行试运营。试运营期间，必须按规定程序申请竣工环境保护验收，验收合格后，该工程方可正式投入运营。岳阳市环境保护局、华容县环境保护局负责工程建设的环境监督管理。

湖南省环境保护厅

2014年5月30日
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