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照片

1.前言
2000年，菲律宾康达水泥有限公司决定在湖南郴州宜章县建设一条4000t/d新型干法水泥熟料生产线，2000年12月湖南省环境保护科学研究所完成了康达（湖南）水泥有限公司4000t/d项目环境影响报告书，原湖南省环保局于2001年元月19日以湘环评[2001]008号文批复了该项目，后因多种原因，项目几度中断施工，2011年11月企业由外资转为内资，2012年2月9日生产线恢复施工，2012年12月12日项目建成。2012年11月湖南省环保厅出具了“关于康达水泥项目环评问题的意见”，认为湘环评[2001]008号批复为有效文件（详见附件2）。现生产线的环保设施运行状况正常，具备环保竣工验收的条件，申请项目的验收。
根据国家有关建设项目竣工环境保护验收管理规定的要求，湖南省环境监测中心站受康达（湖南）水泥有限公司的委托，承担该公司4000t/d熟料项目竣工环境保护验收监测。湖南省环境监测中心站于2013年2月28日对该工程进行了现场踏勘，现场检查，收集了有关资料，于2013年5月19日～20日和2014年3月18日～19日组织郴州市环境监测站进行了现场监测，在此基础上编制了本验收监测报告。
2.验收监测依据

（1）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月。
（2）原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月。
（3）原国家环境保护总局环发［2000］38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月。
（4）原国家环境保护总局环发［1999］246号《关于印发<污染源监测管理办法> 的通知》，1999年11月。
（5）中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。
（6）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年6月。
（7）原湖南省环境保护局湘环发［2004］42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月。
（8）原湖南省环保局湘环评[2001]008号《关于康达（湖南）水泥有限公司4000t/d项目环境影响报告书的批复》，2001年1月19日。
（9）湖南省环境保护厅《关于康达水泥项目环评问题的意见》，2012年11月。
（10）湖南省环境保护科学研究所《康达（湖南）水泥有限公司4000t/d项目环境影响报告书》，2000年12月。
（11）郴州市环保局《关于康达（湖南）水泥有限公司4000t/d项目环境影响评价执行标准的函》，2000年12月18日。
3.建设项目工程概况

3.1工程基本情况

康达（湖南）水泥有限公司4000t/d项目位于湖南省郴州市宜章县太平里乡，地理位置见附图1。工程所在地东、北面是丘陵，南面隔公路是小溪村（共300多户，约1080人），西面临京广铁路复线，厂区平面布置及监测点位见附图2。工程基本情况见表3-1，工程环保投资见表3-2。
表3-1  建设工程基本情况一览表
	序号
	类别
	基本情况

	1
	建设项目名称
	康达（湖南）水泥有限公司4000t/d项目

	2
	建设单位名称
	康达（湖南）水泥有限公司

	3
	建设地点
	湖南省郴州市宜章县太平里乡

	4
	建设性质
	新建

	5
	工程建设规模
	①水泥矿产公司年开采水泥原料200万吨；
②水泥有限公司日生产水泥熟料4000吨；
③水泥制成公司年产普通硅酸盐水泥73.95万吨。
产品方案：年产52.5#普通硅酸盐水泥73.95万吨；
年产商品熟料62万吨。

	6
	环评情况
	湖南省环境保护科学研究所2000年12月完成环境影响报告书，原湖南省环保局于2001年元月19日以湘环评[2001]008号文给予批复，2012年11月湖南省环保厅出具了“关于康达水泥项目环评问题的意见”，认为湘环评[2001]008号批复为有效文件。

	7
	建设时间
	2002年3月开工建设，中间几度中断施工，2012年2月9日恢复建设，2012年12月12日生产线建成。

	8
	年生产时间
	310天

	9
	工程纳污水体
	厂东500m章水

	10
	工程投资情况
	工程总投资5.1亿元，
其中环保投资3282.8 万元，占总投资额的6.4%。

	11
	占地面积
	1030亩

	12
	环保设施设计单位
	西安西矿环保科技有限公司、浙江洁翔环保设备有限公司

	13
	环保设施施工单位
	武汉九盛建设集团有限公司、南京揩盛水泥机电设备安装有限公司


表3-2  工程环保投资一览表

	项目名称
	投资内容
	投资额（万元）
	建设情况

	废气治理
	窑头、窑尾废气处理收尘器各1台
	1390.8
	已完成

	
	其它颗粒物收尘器53台
	763
	已完成

	
	窑头、窑尾在线监测设备各1套
	58
	已完成

	
	脱硝处理
	320
	已完成

	废水处理
	地埋式污水处理设施1套
	37
	已完成

	固废处置
	收尘器收集下的颗粒物均直接利用；窑检修产生的耐火砖回收至熟料废料库，作为水泥混合材用
	484
	已完成

	噪声防治
	采用减振、封闭厂房、安装消声器等，并大量种植高大树木植物吸收厂区噪音
	130
	已完成

	绿化环境
	全厂除硬化地面外均铺设草皮，种植各类植物，减少杨尘
	100
	在建

	合计
	
	3282.8
	


3.2 生产工艺简介

石灰石矿山生产工艺及主要产污点示意图见图3-1。
水泥熟料生产工艺及污染流程见图3-2。
[image: image11.jpg]V.

WNHREIEEHEIMEREREILER

BRERS: 4310022014C0200032

BT AR BEIE (RS KBHRAF
EE

FiLk ZAN k&
REN
B R E 18975562111 & & 0735—3633198
B ik W BEEE R 2 /NER

TREAL ERAE: (RRIZ (R KIBBRA T REFEEER 2
R aAFE, FEER, FUER.

(F®E)

201411 A5 B

E: REAHEENSTMRERASHERE FTFRR AR, 6
KA S H R




△

图3-2  水泥熟料生产工艺及污染流程图
3.3 工程主要原辅材料

工程主要原辅材料来源及消耗见表3－3。主要原辅材料化学成分见表3-4。
表3-3   工程主要原、辅材料来源及消耗一览表*
	物料名称
	来源
	消耗量（万t/a）

	石灰石
	小溪矿山
	163.70

	铁粉
	本地
	3.5

	砂岩
	本地
	27.73

	硫酸渣
	本地
	3.48

	煤
	本地
	19.61

	矿渣
	涟钢
	7.03

	石膏
	邵东石膏厂
	3.93


*该表数据由企业提供。
表3-4  石灰石化学成分表（%）*
	矿体
	L.Q.I
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	K2O
	Na2O
	SO3

	A
	41.50
	4.33
	0.54
	0.25
	51.55
	1.19
	0.14
	0.02
	0.07

	B
	42.09
	3.46
	0.34
	0.20
	52.23
	1.17
	0.10
	0.04
	0.08


*该表数据由企业提供。

3.4 工程主要污染源及治理措施

3.4.1 气型污染源分析及主要处理设施
1）颗粒物
在矿山开采、原料、燃料的破碎、粉磨、烘干、储存和输送，以及熟料的煅烧、储存输送等生产过程中均有含尘废气产生。按照排放方式的不同，分为有组织排放和无组织排放两大类。本工程排放的颗粒物以有组织排放为主，其中最大的颗粒物排放源为窑尾烟囱，其次为窑头冷却机烟囱，它们均经高效除尘设备净化后由排气筒排放。无组织排放主要产生于装卸过程中，为有效抑制各扬尘点颗粒物(煤尘)的产生，对矿山开采场地和汽车运输道路进行洒水除尘，厂区则采用密闭式运输设备和密闭式的储库等设备设施，尽可能降低物料转运的落差，以减少扬尘的产生。
本项目设置各种除尘器共55台（套），对55个生产废气排放点进行处理。其中窑尾烟囱高81m，是整个生产线最大的颗粒物排放源，其次是窑头烟囱高30m，有组织颗粒物排放情况汇总于表3-5。
表3-5   验收工程除尘设施参数汇总表
	序号
	系统名称
	废气量m3/h
	除尘器
	排气筒
高度(m)

	
	
	
	名称
	台数
	型号
	

	1
	石灰石破碎及输送
	31200
	气震袋式收尘器
	1
	LPM7B-450
	15

	2
	石灰石预均化堆场及输送
	8900
	气震袋式除尘器
	1
	LPM4A-120
	28.5

	
	
	11160
	气箱脉冲袋式除尘器
	1
	LPM5A-150
	10.5

	
	
	8900
	气箱脉冲袋式除尘器
	1
	LPM4A-120
	22

	3
	辅助原料堆棚及输送
	6900
	气箱脉冲袋式除尘器
	1
	LPM3A-90
	8

	4
	原料配料站
	8900
	气箱脉冲袋式除尘器
	1
	LPM4A-120
	22.5

	
	
	8900
	气箱脉冲袋式除尘器
	1
	LPM4A-120
	11.5

	
	
	8900
	气箱脉冲袋式除尘器
	1
	LPM4A-120
	3.5

	
	
	8900
	气箱脉冲袋式除尘器
	1
	LPM4A-120
	13.2

	5
	原料磨及窑尾废气处理
	660000
	电袋复合除尘器
	1
	EPB2*20/10/1*9/0.4+2-240-2*1
+2*345-2*1+2*90-2*1
	81

	
	
	8900
	气箱脉冲袋式除尘器
	1
	LPM4A-120
	28

	
	
	6900
	气箱脉冲袋式除尘器
	1
	LPM3A-90
	24.5

	6
	生料均化库
	22300
	气箱脉冲袋收尘器
	1
	JLPM5B-310
	56.5

	7
	生料入窑
	11160
	气箱脉冲袋式除尘器
	1
	LPM5-150
	24.2

	8
	原煤堆棚及输送
	6900
	气箱脉冲袋式除尘器
	1
	LPM3A-90
	15.1

	9
	原煤预均化堆场
	6900
	气箱脉冲袋式除尘器
	1
	LPM3A-90
	18.5

	10
	煤粉制备及计量输送
	85000
	防爆脉冲袋式收尘器
	1
	LPM11D-1350
	34

	
	
	7068
	气箱脉冲防爆袋式除尘器
	1
	LPM5A-150
	8.3

	11
	烧成窑头
	465000
	电除尘器(4电场 )
	1
	YCK11201D
	30

	12
	熟料储存及输送
	2900~4300
	单机脉冲袋收尘器
	4
	HMC-64
	4.5

	
	
	13390
	气箱式脉冲袋式收尘器
	1
	LPM6A-180
	38

	
	
	17800
	气箱脉冲袋式除尘器
	1
	LPM4B-250
	38

	13
	熟料散装
	8900
	气箱脉冲袋式除尘器
	1
	LPM4A-120
	14

	14
	石膏混合材堆棚及输送
	6900
	气箱脉冲袋式除尘器
	2
	LPM3A-90
	9.7

	
	
	6900
	气箱脉冲袋式除尘器
	1
	LPM3A-90
	18.5

	15
	水泥配料站A
	8900
	气箱脉冲袋式除尘器
	2
	LPM4A-120
	22.5

	
	
	2900~4300
	单机脉冲袋收尘器
	1
	HMC-64
	4.5

	
	
	2100～3200
	脉冲单机收尘器
	1
	HMC-48
	8.5

	16
	粉煤灰储存A
	5200～7000
	脉冲单机收尘器
	1
	HMC96(B)
	32.7

	17
	粉煤灰储存B
	5200～7000
	脉冲单机收尘器
	2
	HMC96(B)
	32.7

	18
	水泥粉磨A
	180000
	气箱脉冲袋式除尘器
	1
	FGM128-2×8
	17

	
	
	60000
	气箱脉冲袋式除尘器
	1
	LQM128-7
	17

	19
	水泥储存
	11160
	气箱脉冲袋式除尘器
	6
	LPM-5A-150
	48.5

	
	
	6900
	气箱脉冲袋式除尘器
	2
	LPM3A-90
	11

	
	
	4000～6000
	脉冲单机除尘器
	1
	HMC-80A
	6

	20
	水泥汽车散装
	8900
	气箱脉冲袋式除尘器
	3
	LPM4A-120
	8.5

	
	
	4000～6000
	脉冲单机除尘器
	2
	HMC-80A
	32

	21
	水泥包装及成品装车
	33400
	气箱脉冲袋式收尘器
	3
	JLPM5C-460
	10

	　
	合计
	　
	　
	55
	　
	　


2)二氧化硫、氮氧化物、氟化物废气
二氧化硫：二氧化硫的排放源主要是回转窑烧成窑尾，二氧化硫是由于煤粉在窑内燃烧产生的。由于水泥浇成过程有吸硫作用，当窑内温度800～900时燃料燃烧所产生的绝大部分二氧化硫被物料中氧化钙碱性氧化物吸收形成硫酸钙和亚硫酸钙等中间物质。且窑外分解物料与气体接触充分，则吸硫效果更加明显，一般而言，预分解窑约有98%的二氧化硫被吸收生成硫酸盐而随熟料带走，排入尾气仅2～4%。
氮氧化物：窑尾废气中的氮氧化物含量多少与窑内温度、通风量等关系密切，窑内温度高、通风量大、反应时间长，生成氮氧化物量就较多。本工程采用窑外分解技术，把50～60%的燃料从窑内高温带转移到温度较低的分解炉内燃烧，因而氮氧化物生成较少，脱氮设施已建成。
氟化物：本工程采用窑外分解生产工艺，不使用萤石，再加上回转窑氟的逸出率较低，一般为2%，再经增湿塔吸收和收尘器颗粒物吸附作用，最后外排的氟化物极小。
气型污染源分析及处理措施见表3-6。
表3-6   气型污染源分析及其处理措施
	污染物
	排放方式
	污染源
	处理措施

	颗粒物
	有组织排放
	窑尾烟气、窑头冷却机烟气 、其他
	电收尘、布袋收尘（共55台（套）

	
	无组织排放
	汽车运输、原料输送、原料或产品堆场、熟料和水泥散装﹑矿山开采等处
	洒水等措施

	二氧化硫
	有组织排放
	回转窑
	/

	氮氧化物
	
	
	

	氟化物
	
	
	


3.4.2  水型污染源分析及主要处理设施
本工程设备冷却系统排污水，循环使用不外排。生活污水192m3/d，经化粪池处理后外排章水，生产废水168m3/d（主要是地面冲洗水、机修车间废水和化验室化验废水），经厂污水处理站处理后外排章水或重复利用。废水处理工艺见图工程废水产生及治理情况见表3-7。
表3-7   工程废水产生及处理情况一览表
	序号
	废水类型
	水量（m3/d）
	主要污染因子
	处理方式
	去向

	1
	生活污水
	192
	CODcr、SS、NH3-N、pH、石油类
	经化粪池处理
	经厂总排口外排
章水河或重复利用

	2
	地面冲洗水
机修车间废水
	168
	
	厂污水处理站处理
	

	3
	循环冷却水
系统排污水
	138.6
	/
	返回生产线
	循环利用不外排


3.4.3  噪声污染源分析及主要处理设施
生产过程中各种破碎机、磨机、空压机、风机等工作时产生噪声，其声压级一般在85～110dB（A）之间。
噪声控制措施：在满足工艺生产要求的前提下，本项目尽量选低噪声设备，同时对高噪声设备的控制主要采取加装消声器和密闭房间等措施。同时采取车间外绿化，以其屏蔽作用减少噪声对周围环境的影响。矿山开采采用确定爆炸时段，杜绝夜间爆炸的措施。矿山开采有爆破冲击波产生，由于采用微差爆破，爆破时间短暂，爆破振动对周围环境影响较小。
3.4.4 固废分析及主要处理措施
各生产环节中除尘器收集的颗粒物全部返回生产工艺，不外排；包装袋送废品回收公司回收利用；生活垃圾送宜章县垃圾场处理；窑检修产生的耐火砖回收至熟料废料库，作为水泥混合材用。工程石灰石矿山年产剥离土石100%综合利用。
3.5 环保设施建设及试运行情况

本项目的环保设施基本按照环评和初步设计的要求建设完成，并随工程一起投产运行。目前，各项环保设施运行正常，具备开展竣工验收的条件。

4.工程环境影响评价意见及环境影响评价批复的要求
4.1 环评意见

4.1.1 环评总结论
康达（湖南）水泥有限公司（4000t/d）项目系菲律宾外商独资企业，生产工艺和规模符合我国的产业政策。本工程的建设将极大的促进当地经济的发展，有良好的社会、经济效益；但工程建设也将带来一系列的环境问题，如空气和噪声污染加重，对生态环境不利影响等：环境影响预测表明：工程应加强环境保护管理，把报告书中提到的各项环保措施落实好，切实做到环保设施和主体工程“三同时”，外排各种污染物在总量控制的基础上必须做到达标排放，这样工程对环境的影响可以控制在区域环境能承受的范围之内；因此康达（湖南）水泥有限公司（4000t/d）项目及其选址从环境保护度看是可行的。
4.1.2环评建议
（1）工程要尽快做好移民拆迁和安置规划，建议受声环境影响较大的地方如枫木窝组、小溪村小学等处应纳入移民安置规划中，同时移民安置方案要征求有关环保部门的意见。
（2）根据区域环境功能特点和环境影响评价结果，当地环保部门要尽快下达本工程的总量控制指标。
（3）从节约水资源角度出发，工程废水经处理后做到重复利用，尽量做到少排废水或不排废水。
（4）加强对环保设施的管理和维护，特别是除尘设施要设专人定期维修和检查，以杜绝事故排放。

4.2 环评批复要求

湖南省环境保护局湘环评[2001]008号《关于康达（湖南）水泥有限公司4000t/d项目环境影响报告书的批复》见附件1。

5.竣工验收监测执行标准

根据湘环评[2001]008号批复和郴州市环保局“关于康达（湖南）水泥有限公司4000t/d项目环境影响评价执行标准的函”，本项目竣工验收执行如下标准。

5.1 废气验收执行标准

工程有组织废气验收监测执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2004)表2，表4标准，详见表5-1、表5-2和表3。
表5-1  生产设备废气排放执行标准
	生产设
备名称
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
（以NO2计）*
	氟化物
（以总氟计）

	
	排放浓度
mg/Nm3
	单位产品
排放量
kg/t
	排放浓度
mg/Nm3
	单位产品
排放量
kg/t
	排放浓度
mg/Nm3
	单位产品
排放量
kg/t
	排放浓度
mg/Nm3
	单位产品
排放量
kg/t

	石灰石破碎
	30
	0.024
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	回转窑窑尾
	50
	0.15
	200
	0.60
	800
	2.40
	5
	0.015

	窑头冷却机
	50
	0.15
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	煤磨
	50
	0.15
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	生料均化库
	30
	0.024
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	水泥配料
	30
	0.024
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	水泥磨
	30
	0.024
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	水泥包装
	30
	0.024
	/
	/
	/
	/
	/
	/


*氮氧化物以NO2计。此NO2排放限值指烟气中O2含量为10%状态时的排放浓度及吨产品排放量。

表5-2  颗粒物无组织排放验收执行标准

	
	污染因子
	浓度限值
	标准来源
	监测点位

	无组织排放
	TSP
	1.0mg/Nm3*
	《水泥厂大气污染物排放标准》GB4915-2004表4
	厂界外20米


*扣除参考值

表5-3  生产设备排气筒最低允许高度

	生产设备名称
	最低允许高度

	回转窑
	80米

	窑头冷却机
	30米

	破碎机﹑熟料库顶
	不低于15米


5.2 废水验收执行标准

厂总排口废水监测执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级标准，详见表5-4。
                 表5-4  废水监测执行标准         单位：mg/L(pH除外)

	监测点位
	污染物名称
	标准限值
	验收执行标准

	厂总排口
	pH
	6～9
	《污水综合排放标准》  GB8978-1996表4一级标准

	
	悬浮物
	70
	

	
	化学需氧量
	100
	

	
	石油类
	5
	

	
	氨氮
	15
	

	
	阴离子表面活性剂
	5.0
	


5.3 噪声验收执行标准

厂界噪声监测执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

敏感点环境噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准，即昼间55dB（A），夜间45dB（A）。

6.验收监测工作内容

6.1验收监测期间的工况监督

在验收监测期间，记录生产负荷。在生产负荷达到80%以上条件下进行现场采样和测试。记录生产工况和天气状况。
6.2 有组织废气

根据国家环保竣工验收监测技术规范和有关标准的要求，以及设备是否具备现场监测的条件，验收监测单位选取了8个有组织废气处理设施进行监测，监测内容详见表6-1，监测布点见附图2。
表6-1   废气有组织监测内容
	项目
	采样位置
	监测因子
	监测频次
	工况要求

	颗粒物
	回转窑窑尾袋电复合收尘器进﹑出口（监测布点详见附图2）
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、烟气量
	在生产周期内采样3次，采2个生产周期
	工况稳定，达到设计规模80%以上

	颗粒物
	②石灰石破碎袋式除尘器进、出口
③窑头冷却机电除尘器进、出口
④生料均化库袋式除尘器进、出口
⑤煤磨袋式除尘器出口
⑥水泥配料袋式除尘器进、出口
⑦水泥磨袋式除尘器出口 

⑧水泥包装袋式除尘器出口
	颗粒物、
烟气量
	
	


6.3 无组织废气
为了解颗粒物无组织排放对厂区及周围环境的影响，我们在厂界外20米布设了4个颗粒物无组织排放监控点。
厂界颗粒物无组织排放监测内容见表6-2。监测布点见附图2。
表6-2   颗粒物无组织排放监测内容

	项目
	采样位置
	监测因子
	监测频次
	工况要求

	颗粒物无组织排放
	厂界外20m处下风向
设4个监控点
	颗粒物 
气象参数
	每天3次，每次60分钟，连续采样2天
	工况稳定，达到设计规模80%以上


6.4废水

为考查废水排放情况，在厂总排口设一监测点。废水监测内容见表6-3，监测点位见附图2。 
表6-3   废水监测内容

	采样位置
	监测项目
	监测频次

	厂废水总排口
	pH、化学需氧量、石油类、氨氮、LAS、
悬浮物、流量
	4次/天，
连续2天


6.5噪声

厂界噪声和厂区周围环境敏感点噪声监测内容见表6-4，监测点位见附图2。 

表6-4   噪声监测内容

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	厂界噪声：沿厂界布设4个测点（详见附图2）
▲1～▲4
	等效连续
A声级
	昼间、夜间各测一次，
连续2昼夜

	敏感点噪声：厂西南居民区  △1
	
	


7 验收监测的质量控制和质量保证、监测分析方法

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。
2、气态及颗粒物样品现场采样和测试前，仪器使用标准流量计进行流量校准，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。
3、在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。
4、监测数据和报告实行三级审核制度。
监测仪器、监测分析方法分别见表7-1、7-2。密码考核样分析结果见表7-3。
表7-1   监测仪器一览表
	序号
	监测仪器名称及型号
	仪器编号
	监测项目

	1
	崂应2050型空气智能TSP综合采样仪
	CZSZ-HQCY-03 CZSZ-HQCY-05 CZSZ-HQCY-04
	颗粒物、颗粒物

	2
	LH-7型自动颗粒物（气）采样仪
	/
	二氧化硫

	3
	LH-7型自动颗粒物（气）采样仪
	/
	氮氧化物

	4
	LH-7型自动颗粒物（气）采样仪
	/
	烟气中氟化物

	5
	可见分光光度计VIS-723G
	CZSZ-723-01
	氨氮、氮氧化物、砷、硫化物

	6
	PF6-非色散原子荧光光度计
	CZSZ-YZYG-03
	砷

	7
	BS224S电子天平
	CZSZ-DZTP-01
	悬浮物

	8
	pH-213酸度计
	Czsz- pH-01
	pH值

	9
	HCA-100标准COD消解器
	CZSZ-COD-
	化学需氧量

	10
	JDS-107A红外分光测油仪
	CZSZ-CYY-01
	石油类

	11
	可见分光光度计VIS-723G
	/
	阴离子表面活性剂

	12
	AWA6228噪声统计分析仪
	CZSZ-ZSY-06
	厂界噪声
环境噪声


表7-2    监测分析方法一览表
	类别
	项目
	分析方法名称
	分析方法来源
	方法检出限

	废水
	pH
	玻璃电极法
	GB6920-86
	0.01 pH值

	
	悬浮物
	重量法
	GB11901-89
	4mg/L

	
	化学需氧量
	重铬酸盐法
	GB11914-89
	5mg/L

	
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	HJ535-2009
	0.025mg/L

	
	石油类
	红外分光光度法
	HJ637-2012
	0.02mg/L

	
	阴离子表面活性剂
	亚甲基蓝分光光度法
	GB7494-87
	/

	废气
	颗粒物、颗粒物
	重量法
	GB/T15432-95
	0.1 mg/m3

	
	二氧化硫
	定电位电解法
	HJ/T 57-2000
	2.86mg/m3

	
	氮氧化物
	定电位电解法
	《空气和废气监测分析方法》（第四版）
	2.05mg/m3

	
	氟化物
	离子选择电极法
	GB7484-87
	0.040mg/Nm3

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB12348-2008
	30-130dB(A)

	
	环境噪声
	声环境质量标准
	GB3096-2008
	


表7-3  密码考核样结果              单位：mg/L

	项目
	标准值
	不确定度
	质控样分析结果
	评价结论

	化学需氧量
	112
	±6
	109.5
	合格

	石油类
	34.7
	±1.7
	33.79
	合格


8.验收监测结果与评价

本验收工程所有现场监测工作均分包给郴州市环境监测站承担，所有现场监测数据均由郴州市环境监测站提供，并得到建设单位的认可。
8.1 验收监测期间的工况监督

监测期间各生产设备的生产负荷详见表8-1。

表8-1  监测期间生产设备运行负荷
	监测日期
	设备名称
	产量(t/d)
	生产负荷（%）

	
	
	设计指标
	实际指标
	

	2013年5月19日
	窑尾
	4000t/d
	3900t/d
	97.5%

	2013年5月20日
	石灰石破碎
	500t/h
	400t/h
	80%

	2013年5月19日
	煤磨
	30t/h
	28t/h
	93.3%

	2013年5月19日
	窑头
	4000t/d
	3900t/d
	97.5%

	2013年5月19日
	生料均化库
	10000t
	8000t
	80%

	2013年5月20日
	水泥配料
	250t/h
	200t/h
	80%

	2013年5月20日
	水泥磨
	120t/h
	120t/h
	100%

	2013年5月20日
	水泥包装
	120t/h
	105t/h
	87.5%

	2014年3月18日
	窑尾
	4000t/d
	3800t/d
	95%

	2014年3月19日
	窑尾
	4000t/d
	3700t/d
	92.5%


从表8-1的数据可看出：监测期间，生产负荷均达到国家标准规定的80%的要求。
8.2 有组织废气

（1）窑尾电袋复合收尘器
窑尾电袋复合收尘监测结果见表8-2。
表8-2  窑尾电袋复合收尘监测结果

	项目
	单位
	电收尘前
	布袋收尘后
	评价标准
	是否
达标

	标态烟气流量
	Nm3/h
	267499，271095，279394，272126，269366，264432
	290167，269755，285246，295745，281114，281340
	/
	/

	颗粒物实测浓度
	mg/Nm3
	880.4，896.6，850.3，905.0，843.5，865.3
	18.7，19.7，14.3，20.3，20.4，19.5
	/
	/

	颗粒物排放浓度
	mg/Nm3
	984.0，1002.1，950.3，1011.5，942.7，967.1
	27.5，29.0，21.1，29.8，30.0，28.7
	50
	是

	颗粒物吨产品排放量
	kg/t
	/
	0.027
	0.15
	是

	二氧化硫实测浓度
	mg/Nm3
	/
	59，57，53，
56，60，63
	/
	/

	二氧化硫排放浓度
	mg/Nm3
	/
	86，83，77，
82，88，92
	200
	是

	二氧化硫吨产品排放量
	kg/t
	/
	0.10
	0.60
	是

	氮氧化物实测浓度
	mg/Nm3
	/
	181，164，172，
169，171，189
	/
	/

	氮氧化物排放浓度
	mg/Nm3
	/
	266，241，252，
248，251，277
	800
	是

	氮氧化物吨产品排放量
	kg/t
	/
	0.32
	2.40
	是

	氟化物排放浓度
	mg/Nm3
	5.1，4.9，5.4，
4.4，5.7，5.4
	2.4，2.1，2.6，
2.8，1.5，2.7
	5
	是

	氟化物吨产品排放量
	kg/t
	/
	0.0041
	0.015
	是

	除尘效率
	%
	97.74
	/
	/


表8-2的监测结果表明：窑尾布袋收尘器后颗粒物最高排放浓度为30.0mg/Nm3，颗粒物单位产品排放量为0.027kg/t；二氧化硫最高排放浓度为92mg/Nm3，二氧化硫单位产品排放量为0.10kg/t；氮氧化物最高排放浓度为277mg/Nm3，氮氧化物单位产品排放量为0.32kg/t；氟化物最高排放浓度为2.8mg/Nm3，氟化物单位产品排放量为0.0041kg/t；以上监测结果均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2004）表2的标准要求。
（2）熟料烧成窑头电收尘器
熟料烧成窑头电收尘器监测结果见表8-3。
表8-3  熟料烧成窑头电收尘器监测结果

	项目
	单位
	电收尘前
	电收尘后
	执行标准

	标态烟气流量
	Nm3/h
	200602，207239，193913，198455，197983，196666
	240476，239386，239337，241395，241933，242588
	/

	颗粒物排放浓度
	mg/Nm3
	898.1，918.9，875.1，842.9，981.1，901.8
	28.6，29.2，27.3，27.9，25.4，26.8
	50

	颗粒物吨产品排放量
	kg/t
	/
	0.041
	0.15

	除尘效率
	%
	96.3
	/


表8-3的监测结果表明： 熟料烧成窑头电收尘器后颗粒物最高排放浓度为29.2mg/Nm3，颗粒物单位产品排放量为0.041kg/t，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2004）表2的标准限值要求。
（3）石灰石破碎袋收尘器
石灰石破碎袋收尘器监测结果见表8-4。
表8-4  石灰石破碎袋收尘器监测结果

	项目
	单位
	袋收尘前
	袋收尘后
	执行标准

	标态烟气流量
	Nm3/h
	20910，21266，20599，20318，20642，21269
	19513，19346，19408，19617，19894，19306
	/

	实测颗粒物浓度
	mg/Nm3
	207.0，194.9，238.9，224.6，250.9，224.6
	23.1，20.2，23.8，24.2，21.9，28.0
	30

	吨产品排放量
	kg/t
	/
	0.0012
	0.024


表8-4的监测结果表明： 石灰石破碎袋收尘器后颗粒物最高排放浓度为28.0mg/Nm3，颗粒物单位产品排放量为0.0012kg/t，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2004）表2的标准限值。
（4）生料均化库袋收尘器监测结果及评价
生料均化库袋收尘器监测结果见表8-5。
表8-5  生料均化库袋收尘器监测结果

	项目
	单位
	袋收尘前
	袋收尘后
	执行标准

	标态烟气流量
	Nm3/h
	13699，13807，13877，13770，13841，13894
	13794，13814，13736，13710，13777，13769
	/

	实测颗粒物浓度
	mg/Nm3
	242.6，231.5，223.4，211.3，218.5，214.4
	25.4，23.5，21.6，
21.9，23.7，19.7
	30

	吨产品排放量
	kg/t
	/
	0.0010
	0.024


表8-5的监测结果表明：生料均化库袋收尘器后颗粒物最高排放浓度为25.4mg/Nm3，单位产品排放量为0.0010kg/t，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2004）表2的标准限值。
（5）煤磨袋收尘器
煤磨袋收尘器监测结果见表8-6。
表8-6  煤磨袋收尘器监测结果

	项目
	单位
	袋收尘后
	执行标准

	标态烟气流量
	Nm3/h
	46411，45376，43768，44016，44838，44877，
	/

	实测颗粒物浓度
	mg/Nm3
	25.9，27.1，28.1，26.9，26.7，28.5
	50

	吨产品排放量
	kg/t
	0.044
	0.15


表8-6的监测结果表明：煤磨袋收尘器后颗粒物最高排放浓度为28.5mg/Nm3，单位产品排放量为0.044kg/t，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2004）表2的标准限值。
（6）水泥配料袋收尘器监测结果及评价
水泥配料袋收尘器监测结果见表8-7。
表8-7  水泥配料袋收尘器监测结果

	项目
	单位
	袋收尘前
	袋收尘后
	执行标准

	标态烟气流量
	Nm3/h
	6371，6474，6429，6547，6499，6483
	6332，6291，6366，6287，6270，6251
	/

	实测颗粒物浓度
	mg/Nm3
	235.9，244.8，250.4，222.4，239.1，226.3，
	22.5，20.5，19.5，21.6，20.1，23.0
	30

	吨产品排放量
	kg/t
	/
	0.00067
	0.024


表8-7的监测结果表明：水泥配料袋收尘器后颗粒物最高排放浓度为23.0mg/Nm3，单位产品排放量为0.00067kg/t，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2004）表2的标准限值。
（7）水泥磨袋收尘器监测结果及评价
水泥磨袋收尘器监测结果见表8-8。
表8-8  水泥磨袋收尘器监测结果

	项目
	单位
	袋收尘后
	执行标准

	标态烟气流量
	Nm3/h
	133881，133687，134539，135592，135353，134889
	/

	实测颗粒物浓度
	mg/Nm3
	18.1，19.9，21.2，23.4，18.8，20.3
	30

	吨产品排放量
	kg/t
	0.0225
	0.024


表8-8的监测结果表明：水泥磨袋收尘器后颗粒物最高排放浓度为23.4mg/Nm3，单位产品排放量为0.0225kg/t，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2004）表2的标准限值。
（8）水泥包装袋收尘器监测结果及评价
水泥包装袋收尘器监测结果见表8-9。
表8-9  水泥包装袋收尘器监测结果

	项目
	单位
	袋收尘后
	执行标准

	标态烟气流量
	Nm3/h
	23061，23321，23212，22900，22937，23346
	/

	实测颗粒物浓度
	mg/Nm3
	23.4，21.0，24.1，21.6，19.8，20.7
	30

	吨产品排放量
	kg/t
	0.0048
	0.024


表8-9的监测结果表明：水泥包装袋收尘器后颗粒物最高排放浓度为24.1mg/Nm3，单位产品排放量为0.0048kg/t，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2004）表2的标准限值。

8.3 无组织废气

验收监测期间，无组织废气监测气象参数见表8-10，监测结果见表8-11，监测布点见表附图2。
表8-10  无组织废气监测气象参数
	监测
点位
	监测时间
	天气
	风向
	风速(m/s)
	气温(℃)
	湿球温度(℃)
	湿度（%）
	气压（kpa）

	厂界
	3月
18日
	09：00
	晴
	北
	0.6
	21.5
	20.1
	92
	99.8

	
	
	13：00
	晴
	北
	0.8
	26.8
	23.5
	79
	98.7

	
	
	17：00
	晴
	南
	0.9
	27.3
	23.4
	73
	98.6

	
	3月
19日
	09：00
	晴
	北
	1.2
	18.5
	16.5
	83
	99.9

	
	
	13：00
	晴
	南
	1.1
	23.6
	20.1
	75
	98.9

	
	
	17：00
	晴
	南
	1.5
	24.1
	20.2
	72
	98.8


        表8-11  无组织废气监测结果表       单位：mg/m3
	监测地点
	监测时间
	颗粒物

	水泥厂南面1#
	3月18日
	09：00
	0.123

	
	
	13：00
	0.160

	
	
	17：00
	0.142

	
	3月19日
	09：00
	0.124

	
	
	13：00
	0.142

	
	
	17：00
	0.124

	水泥厂东面2#
	3月18日
	09：00
	0.161

	
	
	13：00
	0.142

	
	
	17：00
	0.159

	
	3月19日
	09：00
	0.103

	
	
	13：00
	0.123

	
	
	17：00
	0.106

	水泥厂西面3#
	3月18日
	09：00
	0.141

	
	
	13：00
	0.124

	
	
	17：00
	0.177

	
	3月19日
	09：00
	0.142

	
	
	13：00
	0.142

	
	
	17：00
	0.176

	水泥厂北面4#
	3月18日
	09：00
	0.124

	
	
	13：00
	0.106

	
	
	17：00
	0.160

	
	3月19日
	09：00
	0.125

	
	
	13：00
	0.124

	
	
	17：00
	0.195

	最大值
	0.195

	验收执行标准
	1.0


表8-11的监测数据表明：厂界无组织颗粒物最高浓度0.195 mg/m3，达到验收执行标准《水泥厂大气污染物排放标准》（GB4915-1996）表2标准要求。
8.4 废水

厂总排口废水监测结果见表8-12。
           表8-12  厂总排口废水监测结果   （单位：mg/L，pH除外）

	监测项目
监测时间
	pH
	化学需氧量
	悬浮物
	氨氮
	阴离子表面活性剂
	石油类

	第一天
	第1次
	7.23
	25.7
	40
	7.21
	0.05L
	0.54

	
	第2次
	7.26
	28.9
	41
	7.27
	0.05L
	0.60

	
	第3次
	7.28
	26.5
	42
	7.17
	0.05L
	0.60

	
	第4次
	7.30
	24.9
	43
	7.23
	0.05L
	0.55

	均值或范围值
	7.23～7.30
	26.5
	41.5
	7.22
	0.05L
	0.57

	第二天
	第1次
	7.33
	23.7
	45
	7.13
	0.05L
	0.56

	
	第2次
	7.35
	27.7
	44
	7.23
	0.05L
	0.58

	
	第3次
	7.36
	25.7
	46
	7.16
	0.05L
	0.56

	
	第4次
	7.39
	24.9
	42
	7.19
	0.05L
	0.54

	均值或范围值
	7.33～7.39
	25.5
	44.3
	7.18
	0.05L
	0.56

	标准值
	6～9
	100
	70
	15
	5.0
	5

	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是


*监测期间水量15t/d。L表示未检出。

表8-12的监测结果表明：监测期间厂总排口废水中pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、阴离子表面活性剂和石油类均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级标准要求。
8.5 噪声

（1）厂界噪声
厂界噪声监测结果见表8-13，监测布点见附图2。
表8-13  厂界噪声监测结果

	编号
	监测点位
	监测时间
	噪声级 Leq dB（A）

	
	
	
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	1#
	厂东界
	第一天
	57.1
	48.4

	
	
	第二天
	59.0
	46.5

	2#
	厂南界
	第一天
	58.1
	49.6

	
	
	第二天
	55.8
	45.3

	3#
	厂西界
	第一天
	59.0
	48.1

	
	
	第二天
	53.6
	46.0

	4#
	厂北界
	第一天
	56.4
	48.4

	
	
	第二天
	53.7
	46.7

	GB 12348-2008  2类
	60
	50


表8-13的监测结果表明：厂界噪声共布设了4个测点，测点昼间范围值为51.4 dB(A)～54.5dB(A)，夜间范围值为45.2 dB(A)～49.3dB(A)，均符合验收执行标准《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
（2）敏感点噪声
敏感点噪声监测结果见表8-14，监测布点见附图2。
表8-14   敏感点环境噪声监测结果

	监测点位
	测点距水泥包装生产线最近距离（m）
	监测时间
	监测结果dB（A）

	
	
	
	昼间
	夜间

	厂西南小溪村居民区
	200
	第一天
	52.6
	43.2

	
	
	第二天
	51.4
	42.7

	GB3096-2008    1类
	55
	45


表8-14的监测结果表明：1个敏感点噪声监测结果均符合验收执行标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。
8.6总量控制

验收监测实测总量值见表8-15。

表8-15     验收实测总量

	类别
	项目
	实测值

	废气
	粉尘（t/a）
	180.7

	
	二氧化硫（t/a）
	122.76

	
	氮氧化物（t/a）
	

	废水
	COD（t/a）
	2.9


 *实际工作时间按7440小时/年计。

9. 公众参与调查

为了解广大公众对康达（湖南）水泥有限公司4000t/d项目建设的看法和意见，提高公众对经济与环境保护协调发展的参与意识，我们采用问卷的形式调查周围公众对建设项目的意见和建议。调查对象主要是建设工程所在地周边的居民。共发放21份调查问卷，公众意见调查表见表9-1。
康达（湖南）水泥有限公司4000t/d项目环保验收公众意见调查表
	项目名称：康达（湖南）水泥有限公司4000t/d项目                                

建设地点：郴州市宜章县太平里乡
建设单位：康达（湖南）水泥有限公司
项目基本情况：

康达（湖南）水泥有限公司4000t/d项目  现已进入试生产阶段，主要环保设施有：废气处理设施55台（套）、废水处理设施、消声、减振、隔声装置。

请您填写下表并在备选答案前画“√”，谢谢您的合作！

	个人概况
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	
	学历
	
	职业
	

	
	居住地址
	市（县）   乡（镇）   村      组

	
	您的房屋位置
	位于               公司             方向约            米

	调查内容
	项目建设是否有利于本地区的经济发展？
	□有利    □不利    □不知道

	
	项目施工期对您生活和工作是否有影响？
	□严重影响  □轻微影响   □无影响

	
	项目试生产期对您的生活和工作是否有影响？
	□严重影响   □轻微影响    □无影响

	
	您认为项目建成后主要是哪方面对环境造成影响？
	□噪声   □废水   □废气   □无影响

	
	项目建设和试生产期有没有污染事故或与您发生过污染纠纷？
	□没有发生过    □发生过

*填“发生过”者，请在下栏填写有关事故或纠纷的基本情况，否则视为“没有发生过”

	
	您对本项目环境保护工作的总体态度？
	□满意  □基本满意  □不满意

*不满意者，请在下栏填写原因，不填无效

	
	意见和建议：



调查时间：  年    月     日

公众参与采取问卷调查形式，共发放个人调查表20份，团体调查表1份，统计结果详见表9-2。
表9-2  工程环保验收公众意见调查表统计
	共收到调查表21份
	项目是否有利本地区的经济发展
	有利16份
	不利2份
	不知道3份

	
	项目施工期对生活和工作是否有影响
	严重影响2份
	轻微影响17份
	无影响2份

	
	项目试生产期对生活和工作是否有影响
	严重影响2份
	轻微影响7份
	无影响14份

	
	认为项目建成后主要是哪方面对环境造成影响
	噪声3份
	废水1份
	废气1份
	无影响16份

	
	项目建设和试生产期有没有污染事故或发生过污染纠纷
	没有发生过19份
	发生过1份
	不知道1份

	
	对项目环境保护工作的总体态度
	满意9份
	基本满意10份
	不满意2份


统计表明，对项目环境保护工作满意和基本满意的占90.5%。

10. 环境管理检查

10.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

该工程根据国务院第253号《建设项目环境保护管理条例》以及湖南省环境保护局湘环发[2002]80号《关于建设项目环境管理有关问题的通知》的有关要求，从项目立项、环境影响评价、环境影响评价审批、设计、施工和试生产期间各项环保审批手续及有关资料齐全。环评及初步设计中要求建设的环保设施和采取的环保措施均落实到位，环保设施运行状况良好。

10.2 环保设施运行及维护情况

康达（湖南）水泥有限公司重视环境保护工作，近年来在环境保护、污染治理等方面投入了大量资金，取得了良好的效果。环保设施比较完善，现有主要环保设施与环境评价报告书和工程初步设计中的环保设施一致。现场检查结果表明，监测期间环保设施运转正常。

10.3 环保机构、环境管理规章制度

康达（湖南）水泥有限公司建立了完善的环境管理机构，公司的环境方针：致力环境保护，发展循环经济，促进节能减排，实现清洁生产。董事长是公司环境保护的第一责任人，对公司的环境保护工作负全面领导责任，负责贯彻落实环境保护法规和规章制度，结合公司特点和性质，组织制定有针对性的环保现场管理办法及其实施细则，并监督其实施。公司生产副总经理组织环保技术措施的落实工作，监督环保设施、设备验收制度的实施，当采用新工艺、新技术、新设备时，组织落实相应的环保措施，配备必要的防护用品和环保设施。生产技术部负责对公司的环保和现场管理负直接责任，协助生产副总经理落实环保法规和各项规章制度，并结合实际提出有针对性的环保管理要求，为实现公司环保目标和文明生产目标提出切实可行的办法，并组织相关部门及人员贯彻实施。生产副总经理下面设有专门的环保专干，全面具体负责公司的环保工作。
公司制订了详细的《环保手册》，明确了环境管理制度和监测制度，包括：《环境意识培训程序》《环境管理规程》、《噪声管理制度》、《颗粒物污染防治管理制度》、《废弃物管理制度》、《环境监测与测量管理制度》、《收尘设备管理程序》、《给排水管理控制程序》《环境事故处理程序》等11个程序文件。四大生产单位也相应制订了本部门环境保护制度。将环境指标与岗位工资挂钩，制订了环保设施岗位责任制、安全技术操作规程、防止和处理突发性环境污染事故应急措施，并进行定期检查，严格执行，以防意外事故发生。
从总体上看，公司各种环境保护制度执行得力，管理有效，公司环境保护管理绩效优异。
10.4 固体废物的处理、排放、处置和综合利用情况
各生产环节中除尘器收集的颗粒物全部返回生产工艺，不外排；包装袋送废品回收公司回收利用；生活垃圾送宜章县垃圾场处理；窑检修产生的耐火砖回收至熟料废料库，作为水泥混合材用。工程石灰石矿山年产剥离土石100%综合利用。
10.5 企业应急预案

该公司在生产过程中制定有详细的环境风险应急预案，应对突发的环境风险事故，并已备案（详见附件7）。在原材料、成品储存以及生产过程中，严格按操作规程运作，严防环境风险事故的发生。
10.6 环评批复的落实情况

对照该项目的环评批复，工程落实批复情况见表10-1。
表10-1  工程落实环评批复情况
	                    环评批复要求
	             实际落实情况

	本项目水泥原料生产线工程石灰石矿山年采剥量较大，开采过程中，对矿区生态环境影响较严重。建设单位在工程建设中，要认真落实报告书提出的各项生态防护措施和水土保持措施，尽可能减缓其影响。同时，应切实加强生态恢复工作，留足、用好生态恢复资金；
	1 环评报告中项目使用距厂址东北约4km处的老虎山石灰石矿，现实际使用距厂东北约500m小溪矿石灰石。
2 矿山生态恢复和水土保持工作有待进一步完善。

	生产过程中产生的各类颗粒物要采取有效措施予以治理，严格控制排放总量，确保达标排放。同时，应采取有效措施，控制各类无组织排放源的颗粒物排放；鉴于小溪村小学不但受噪声影响较大，又处在主导风向的下风向，除尘效率在99%以下TSP超过二级标准，该学校离厂区只有300米，在风险情况下受工程产生的颗粒物污染影响大、因此该处要纳入搬迁安置规划中，安置方案要征求当地环保部门的意见。
	1 生产线安装了55台（套）废气处理设施，验收监测期间有组织和无组织外排废气均达标排放。
2 小溪村小学已搬迁。

	切实落实工程施工期和营运期各项噪声污染防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）二类标准要求，受声源影响较大的枫木窝组要做好防护工作，石料场的破碎场地造址时要尽量远离枫木窝组。同时，区域环境噪声要满足《城市区域环境噪声标准》的规定。
	1 工程采取了相应的消声降噪措施，验收监测期间，厂界噪声达标。
2 现实际使用距厂东北约500m小溪矿石灰石，枫木窝组附近的老虎山石灰石矿没有开采。
3 验收监测期间，距厂界最近的小溪村敏感点噪声达标。

	各类固体废弃物（如废石、炉渣等）必须妥善处置，严防造成二次污染。
	1 各生产环节中除尘器收集的颗粒物全部返回生产工艺，不外排。
2 废弃的水泥包装袋送废品回收公司回收利用。
3 生活垃圾送宜章县垃圾场处理。 工程石灰石矿山年产剥离土石100%综合利用。

	各类废气排放筒、废水排放口必须按规范建设，予留采样孔。
	1 废气排放筒予留采样孔。
2 废水排放口按规范建设。

	配备必要的环境管理和监测机构、人员。
	配备了环境管理和监测机构、人员。

	
	工程除落实环评批复要求外新增如下环保设施：

①窑头窑尾废气在线监控设施。
②窑尾废气脱氮设施。

③回转窑余热发电。


11.结论与建议

11.1结论

11.1.1有组织废气
（1）窑尾颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物的最高排放浓度和最高单位产品排放量均符合验收执行标准《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2的标准限值要求。
（2）熟料烧成窑头颗粒物最高排放浓度和最高单位产品排放量符合验收执行标准《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2的标准限值要求。
（3）石灰石破碎袋收尘器后颗粒物最高排放浓度和最高单位产品排放量符合验收执行标准《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2的标准限值要求。
（4）生料均化库袋收尘器后颗粒物最高排放浓度和单位产品排放量均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2004）表2的标准限值。
（5）煤磨袋收尘器后颗粒物最高排放浓度和单位产品排放量均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2004）表2的标准限值。
（6）水泥配料袋收尘器后颗粒物最高排放浓度和单位产品排放量均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2004）表2的标准限值。
（7）水泥磨袋收尘器后颗粒物最高排放浓度为和单位产品排放量均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2004）表2的标准限值。
（8）水泥包装袋收尘器后颗粒物最高排放浓度和单位产品排放量均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2004）表2的标准限值。
11.1.2 无组织废气

厂界无组织废气颗粒物最高浓度达到验收执行标准《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2004）表4标准要求。
11.1.3 废水

监测期间厂总排口废水中pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、阴离子表面活性剂和石油类均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996表4）一级标准要求。
11.1.4噪声

（1）厂界噪声：厂界噪声共布设了4个测点，监测点昼间和夜间范围值均符合验收执行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
（2）敏感点噪声：小溪村敏感点噪声监测结果符合验收执行标准《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准要求。
11.2 总结论

 验收监测期间，该工程外排的废气、废水和噪声均达标，固废妥善处置，环评批复的各项要求基本落实到位。
11.3 建议

1. 加强环保设施的运行管理，定期对废气除尘设备进行维护、检修，确保污染物持续、稳定达标排放。
2.采石场采取必要的植被恢复措施，减少对环境的破坏。
3.禁止附近居民在厂界周围建门面、住宅等。
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图例：△  ——噪声          ☆——振动          ○——颗粒物





图3-1  石灰石矿山生产工艺及主要产污点示意图
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