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湖南省环境保护厅
关于G60湘潭至邵阳高速公路大修工程
环境影响报告书的批复
湖南省高速公路建设开发总公司:
你公司《关于请求批复<G60湘潭至邵阳高速公路大修工程环境影响报告书>的报告》、省环境工程评估中心《G60湘潭至邵阳高速公路大修工程环境影响报告书技术评估报告》及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、G60湘潭至邵阳高速公路大修工程路线与现有湘潭至邵阳高速路线基本一致，仅工程起点由原殷家坳互通向东延伸至白马垄，途经湘潭北、湘乡市、娄底、双峰、三塘铺、廉桥、邵东、邵阳南，止于邵阳市隆回县周旺铺镇，全长220.1km。本次大修主要是对路面进行大修，即对原路面结构层进行处理后再加铺沥青混凝土面层，并对桥面进行重新铺装以及对沿线部分辅助设施进行改造。工程项目包括：（1）路基、防护及排水工程；（2）路面工程；（3）桥梁及涵洞工程(含互通主线桥及分离式立交)。工程总投资估算311419.0 万元，拟于2015年施工，总工期3年。根据交通运输部天津水运工程科学研究所编制的环境影响报告书的分析结论和各有关部门的审查意见，我厅同意工程建设。

二、工程在建设和管理中，应落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）对沿线91 处声环境敏感点新建隔声屏障（隔声墙）或改造强化原有隔声屏障（隔声墙），对多个敏感点设置通风隔声窗。隔声屏障（隔声墙）的设计方案应在施工图阶段细化与确定；建设隔声屏障（隔声墙）和设置通风隔声窗所需费用应纳入工程建设预算计划中，并与大修工程同步实施，确保沿线道路两侧声环境符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）的要求。

（二）对宝庆服务区、竹埠港、湘潭、湘乡、棋梓桥、邵东等5 处收费站污水处理设施进行“以新带老”，设置或改善地埋式污水处理设施，以保障沿线服务设施污水达标排放。

（三）对竹埠港特大桥、水府庙水库特大桥、资江大桥设置桥（路）面径流收集系统；对临近南冲水库K1195+500～K1195+800 段路基边沟做封闭和防渗处理，将路面径流引至水库下游区域；并对上述敏感路段桥梁和路基护栏做加固处理，并设置警示牌。

（四）合理选择沥青拌合场和灰土拌合站的位置，沥青拌合设备应设置在大气环境敏感目标下风向300米以外，灰土拌合设备应设置在大气环境敏感目标下风向200米以外，各拌合站粉尘外排须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准的要求。

（五）临近声环境敏感点的施工场地应设置隔离挡板和清扫、洒水等设施，并合理安排施工时间，尽量减少施工扬尘和噪声对周边环境的不利影响。

（六）高速公路管理部门应制定大修施工期和运营期交通突发事故环境应急预案，落实应急预案中的保障措施，降低车辆突发事故引发的环境污染危害。

（七）开展工程环境监理,在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任,建设单位应定期向所在地环保部门提交工程环境监理报告。环保管理与环境监测费用应在工程可行性研究报告或设计文件中的工程概算中落实，环保投资必须纳入工程投资概算。

三、你公司应在收到本批复后的15个工作日内，将批复后的环境影响报告书送至株洲市环保局、湘潭市环保局、娄底市环保局、邵阳市环保局。

四、工程竣工后，按竣工环保验收管理的有关规定，应及时向我厅办理工程竣工环保验收手续。株洲市环保局、湘潭市环保局、娄底市环保局、邵阳市环保局负责辖区内工程施工建设的环境监督管理。

湖南省环境保护厅
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