	编  号
	FHB-2015-008





 辐射环境影响报告表
项  目  名  称：核技术利用扩建项目
建设单位（盖章）：溆 浦 县 人 民 医 院
湖南省职业病防治院

二○一六年一月二十九日
[image: image1.jpg]Al UL H R BE R WP BT Uk 15

DL 24 B8 i Il B B

1 Bt : Wi KD 21 5

b e - R

Wk B F % Vo, 3

iE B4 % HEREIE 2 P 2729

i % W mo0em1160

iiF m ﬁ m S R A - R B As RFTR I H SR Gy

X5
g;,
B8
(Y
&
Rl





  我单位对本环评文件的内容、数据和结论负责，承担相应法律责任
项目名称：溆浦县人民医院核技术利用扩建项目
文件类型：报告表
评价单位：湖南省职业病防治院
法人代表：张贻瑞         签章：
单位地址：长沙市雨花路21号
邮    编：410007

电    话：0731- 85602001   85602016  

传    真：0731- 85512153   85534673

建设单位：溆浦县人民医院
评价单位：湖南省职业病防治院
评价资质等级：乙 级
证书编号：国环评证乙字第2729号
项目负责人：余克平（环评登记证字第B27290030200号）签名：
报告编制人：王多多（环评登记证字第B27290041000号）签名：
项目参加人：傅  胜（环评登记证字第B27290011000号）
李  祈（环评登记证字第B27290071200号） 签名：
报告审核人：傅  胜  签字                    年   月   日
报告审批人：陈东辉  签字                    年   月   日
表1                  项目概况
	单位名称
	溆浦县人民医院
	地址
	溆浦县卢峰镇东风街915号

	法人代表
	舒革
	电话
	---
	邮编
	419300

	联系人
	梁洲
	电话
	13973095964

	项目名称
	核技术利用
扩建项目
	项目
地点
	医院院内

	项目用途
	放射诊疗
	项目依据
	---

	总投资
	5300万元

	核技术
项目
投资
（万元）
	1500
	核技术项目环保投资（万元）：30

	
	
	基建
投资
15
	防护门
观察窗
10
	辅助
防护
用品
0
	个人
防护
用品
5

	应
用
类
型
	放射性
同位素
应用
	密
封
源
	射线
装置
	其它

	
	---
	---
	1 1台数字减影血管造影（DSA）
②1台乳腺X射线机
 
	---

	一、核技术利用项目目的
作为一家二级甲等综合医院，溆浦县人民医院已开展放射诊断工作多年。随着医院的快速发展，现有条件已不能满足需求，为了进一步完善硬件建设和提高疾病诊断及治疗手段，医院新增了数字减影X射线机DSA和钼靶X射线机。

	二、医院概况
溆浦县人民医院是一家汇集医疗、科研、教学、预防、保健、社区服务为一体的综合性二级甲等医院。创建于1949年，占地面积80余亩，现有床位700张。设有21个临床、医技科室。

1、已许可、在用的射线装置与核素及环评情况
    医院于2014年4月办理了辐射安全许可证（见附件），当时许可的项目包括：2台DR、2台CT、1台小C臂、1台数字胃肠机均位于医技楼1层放射科。
2.本次环评项目情况
由于业务量的不断增加，医院新建门诊、医技大楼住院楼，2015年10月建成投入使用。新增1台数字减影血管造影机（以下简称DSA）、1台乳腺X射线机，安装在医技楼2楼，详见表1-1。
表1-1   医院新增放射诊疗设备一览表
设备名称
型号
生产厂家
数量
所在楼层
使用
科室
类型
DSA

Artiszee

西门子
1台
医技楼2层
放射科
Ⅱ类射线装置
钼靶X机
ASR4000T2
安科
1台
医技楼2层
放射科
Ⅲ类射线装置
三、社会环境
1.项目布局
溆浦县人民医院位于溆浦县卢峰镇东风街915号，附近交通十分便捷，周边主要是住宅（住宿）、商业和办公用地（图1-1）。
[image: image2.jpg]P I L
LENTSEANSERSNTSK, (BRTRER)
2(TSESES SRWBNOFHX, $HKS. 3%, AR





图1-1 医院地理位置及平面布局图
2.环境辐射本底测量
评价人员于2015年10月11日在医院院内多点进行了环境γ辐射本底测量。使用的仪器是FD3013Bγ辐射仪，经中国计量科学研究院检定，校准系数为1.09，有效期至2015年11月20日。采取γ外照射测量探头（探测器灵敏体积中心）距地面1m高度，每个测点读取4个数据求平均值后进行计算，测量结果见表1-2。
表1-2 环境本底测量结果
测量位置
测量结果
（μSv/h）
测量位置
测量结果
（μSv/h）
门诊楼前坪
0.13

医技楼1楼大厅
0.15

门诊楼大厅
0.15

医技楼2楼大厅
0.15

医院门口马路中央
0.14

医技楼3楼大厅
0.15
测量结果表明，工作场所及其周围γ辐射水平属于溆浦县室内天然本底辐射范围内（范围0.010～0.20μSv/h ，均值0.151 ±0.023μSv/h）。（数据来自《中国环境电离辐射水平及居民受照剂量》）
四、任务由来
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》和国务院449号令等相关规定，医院委托湖南省职业病防治院对该核技术利用扩建项目编写辐射环境影响评价报告表。
五、评价目的
通过对项目所处地区环境的现状调查、监测，掌握评价区域内的辐射环境质量现状和环境功能概况，分析评价医院的主要污染源——射线装置产生的电离辐射对周围环境影响程度和范围，论证环保措施可行性和合理性，提出切实可行的辐射防护措施和建议。从环保角度作出该项目是否可行的结论，为行政主管部门对溆浦县人民医院的辐射防护安全和监管提供依据。
六、编制依据
1.《中华人民共和国环境保护法》（2015）
2．《中华人民共和国环境影响评价法》（2002）
3．《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003）
4．《建设项目环境保护管理条例》，国务院第253号令
5．《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院第449号令
6．《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环保部令第2号
7.《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，环保部令第3号
8.《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环保部令第18号
9.《射线装置分类办法》，环保总局公告[2006]第26号
10.《放射工作人员健康管理办法》，卫生部令第55号
11.《放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》，环保总局公告[2006]第145号
12.辐射环境影响评价委托书（见附件）
七、评价适应标准
1．《环境影响评价技术导则—总则》（HJ2.1-2011）
2．《辐射环境保护管理导则—核技术应用项目环境影响报告书（表）的内容及格式》（HJ/T10.1-1995）
3．《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
4.《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）
5.《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130－2013）
6.《医疗照射放射防护基本要求》（GBZ179-2006）
7.《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）
8.《放射工作人员的健康标准》（GBZ98-2002）
9.《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）
10.《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2002）
11．《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1—2007） 

八、评价目标及管理限值
本次环评的主要目标及管理限值详见表1-3。
表1-3 评价目标及管理限值一览表
序号
评价目标
要求或限值
1

年有效剂量
管理目标值
介入放射工作人员
4mSv

非介入放射工作人员
2mSv

工作场所周围非放射工作人员
0.1mSv

2

工作场所
工作场所分区管理，
屏蔽体外30cm处周围剂量当量率≤2.5μSv/h
3

通风
有动力排风装置，并保持良好通风
4

其他安全措施
屏蔽、警示、应急等安全装置，
配备辐射工作人员和受检者防护用品
5

管理和制度
具备有效的管理机构、管理制度、
操作规程、控制事故照射以及事故应急处理措施
九、评价范围
根据《辐射环境保护管理导则》（HJ/T10.1-1995）的相关规定，射线装置取50m作为评价半径(以能说明问题为准)，本项目射线装置，关机断电后无污染，除开机过程中产生少量臭氧和氮氧化合物外，不影响水、气、声环境。
评价范围：以医院医技楼的放射诊疗机房为中心50m半径范围（以能说明问题为准）。
本项目中，确定主要评价因子为X射线。
十、保护目标
根据表1-4所列放射诊疗设备及分布情况，本次辐射环境影响评价的环境保护目标为：分别以X射线诊疗机房为中心，周围50m评价范围内的工作人员、病人及公众。详细情况见环境保护目标一览表。
表1-4 环境保护目标一览表
保护目标
位置
最近距离
（m）
方位
人数（人）
DSA

放射
工作人员
医技楼2楼
东西
北
4
非放射
工作人员
楼上及周围工作人员、公众
2
南
20
乳腺
X射线机
放射
工作人员
医技楼2楼
1.5
南
5
非放射
工作人员
楼上、楼下、周围工作人员和公众
2
北、西

15



表2           放射性同位素及密封源
	核素
名称
	放射性
活度（Bq/a）
	物理
化学
性状
	日等效
操作量
（Bq）
	年等效
操作量
（Bq）
	操作
方式
	贮存方式
与地点

	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---


表3             废弃物（放射性废弃物）
	废弃物名称
	状态
	放射性
活度
	年排放总量
	暂存情况
	最终去向

	---
	---
	---
	---
	---
	---


表4                    射线装置
	（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型的加速器

	名称
型号
	生产
厂家
	加速
粒子
	能量（MV）
	流强
（μA）
	用途
	备注

	加速器
（型号待定）
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	废物类型
	数量
	总活度
	主要感生放射性核素
	废物去向

	废靶
	---
	---
	---
	---

	放射性
废物年
产生量
	气态  m3
	---
	---
	---

	
	液态  m3
	---
	---
	---

	
	固态  kg
	---
	---
	---

	（二）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗（含X射线CT诊断）、分析仪器等

	名称
型号
	生产
厂家
	最高管电压
（kV）
	最高管电流
（mA）
	用途
	备注

	Artiszee-Ⅲ型DSA
	西门子
	150
	1000
	诊疗
	Ⅱ类

	ASR4000T2钼靶X射线机
	安科
	50
	10
	诊疗
	Ⅲ类

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表5             污染源及环保措施分析
	一、污染源项
1.电离辐射污染源项
本次核技术利用项目环评的污染源项均为X射线。X射线诊断、介入治疗设备工作时会产生原初X射线、泄漏X射线以及散射X射线，对工作人员和病人造成一定的外照射危害。但这些设备不加高压时不会产生电离辐射。
2.非电离辐射污染源项
放射诊疗设备运行时，因X射线与空气相互作用，可使机房内空气电离，产生少量臭氧和氮氧化物等有害气体，因此臭氧和氮氧化物产额也是辐射防护工作不可忽视的危害因素。相比之下，以臭氧的毒性最大，产额最高，浓度限值低（工作场所内臭氧浓度限值0.3mg/m3、氮氧化物浓度限值是5mg/m3），因此，将主要考虑臭氧的危害。
二、拟采取的环保措施
1.工作场所分区
根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求，拟将辐射工作场所分为控制区和监督区，以便于辐射安全防护管理和职业照射控制。
①控制区：以 X射线装置机房实体边界为限为控制区。该区将进行最优化的辐射屏蔽和冗余的安全措施，以保证正常工作条件下的正常照射，并预防潜在照射及事故性医疗照射的发生。
②监督区：各个机房的控制室、辅助用房和候诊区等临近区域为监督区，在该区内对职业照射条件进行监督和评价。
2.屏蔽设计
     本次评价机房的屏蔽材料及其厚度详见表5-1。表中的实心砖是强度为Mu10机制实心粘土砖，砼是密度为2.35g/cm3的C30混凝土。实心砖砌墙时，水泥砂浆灌满砖缝。
表5-1 医技楼2楼DSA、和乳腺X射线机机房面积一览表
机房
面积m2
标准要求m2
标准要求

最小边长m

结论

DSA机房

8*5.3=42

20

3.5

合格

乳腺机房
4.2*6.4=27

20

2.5

合格

DSA和乳腺机机房的面积和最小边长都符合GBZ130-2013《医用X射线诊断放射防护要求》规定的要求。

3.警示装置
①工作状态指示灯：防护门正上方已经安装了工作状态指示灯，用来警示人员不要进入处于工作状态的机房。
②电离辐射标志：DSA机房和乳腺机房外醒目位置粘贴了“当心电离辐射”、“禁止入内”、“禁止停留”标志，用来提示附近或经过人员不要进入处于工作状态的机房。
4.通风
通风是排出有害气体的有效途径。DSA、乳腺机机房按照《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的要求设置动力排风装置，能够保持良好通风。
5.对讲装置
DSA机房设对讲装置，以便机房与控制室之间的沟通，避免导致不必要的照射。
6.个人防护用品
《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）对不同类型机房需要配备的防护用品作出了具体规定。医院已经为放射科配备的个人防护用品有铅围裙、铅背心、铅帽、铅围脖各6件，铅眼镜、铅手套各两件。防护用品能基本满足工作人员防护需要，但是医院未准备受检者或病人使用的个人防护用品。要求每间射线装置机房都配备各自的铅方巾、铅围脖、铅帽。
三、辐射防护管理
1．辐射安全管理机构的设置
按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令449号）的要求，成立了由院长任组长的“辐射防护和安全管理工作领导小组”，负责全院的放射防护工作的领导与协调工作。
2．辐射安全管理制度的建立
建立、健全和严格执行辐射安全管理的规章制度是防止潜在照射发生的重要措施。针对开展的放射诊疗工作，医院制定了下述放射安全防护管理制度（见附件）：
2 辐射事故应急预案；
②关于成立辐射防护和安全管理工作领导小组的通知；
3 个人剂量、辐射安全和防护监测方案；
4 放射工作人员培训制度；
5 放射工作人员健康体检及管理制度；
6 辐射安全管理制度。
制定的制度基本可行，但是还需要制定《受检者辐射防护制度》。
3.放射工作人员的管理
全院放射工作人员15人，均属于放射科，详见附件中“放射工作人员职业健康检查表”。
（1）个人剂量监测
根据《放射工作人员职业健康管理办法》第11条的规定：放射工作单位应当安排本单位的放射工作人员接受个人剂量监测。外照射个人剂量监测周期一般为30天，最长不应超过90天。医院已委托湖南省职业病防治院对所有放射工作人员进行个人剂量监测。
根据个人剂量监测结果（见附件）：2014-4-1到2014-6-30三个月周期内最高者为0.84mSv。
（2）职业健康监护检查
职业健康检查包括上岗前、在岗期间、离岗时和应急的健康检查。
拟从事放射工作的人员上岗前，必须进行职业健康检查，符合从业条件后方可从事放射工作。不得安排未经上岗前体检的人员从事放射工作，不得安排有职业禁忌的人员从事放射工作。
放射工作人员上岗后年定期（1—2年）进行职业健康检查，必要时可增加检查次数。发现有职业禁忌的人员时，应及时调离放射工作岗位。
医院2014年度共有15名放射工作人员在本院进行了健康检查，结果合格。放射工作人员职业健康检查是一项专业性较强的体检工作，有专业做资质要求，溆浦县人民医院应在具备资质的机构接受放射工作人员职业健康检查。
4.职责
《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)规定许可证持有者是对本标准的实施承担主要责任的责任方，其他有关各方包括供方、工作人员、辐射防护负责人，执业医师、医技人员、合格专家以及由主要责任方委以特定责任的任何其他方，对本标准的实施承担各自相应的责任。根据《中华人民共和国职业病防治法》的规定，医院应在醒目位置设置公告栏，公布放射污染防治的规章制度、操作规程、电离辐射危害事故应急救援措施。
5.事故报告制度和事故应急预案
该医院本次环评涉及的射线装置使用工作条件较低，且只在开机的情况下才有射线，在使用过程中不会发生超剂量照射事故，万一发生，应按照辐射事故应急预案的规定，立即报告院领导，并尽快报告当地环保、卫生部门。医院已经制定了《辐射事故应急预案》，该预案中明确了应急机构及其职能和职责，但是内容过于简单，建议增加各相关管理机构的报案电话等内容。
四、监测计划
1.个人剂量监测
根据《放射工作人员职业健康管理办法》，溆浦县人民医院开展了放射工作人员个人剂量监测工作，建立了个人剂量监测档案，由专人管理本单位放射工作人员个人剂量档案，该档案需要终身保存。
2.工作场所和周围环境监测
医院委托湖南省职业病防治院每年对放射工作场所和周围环境辐射水平每年进行一次监测，以确保工作人员和公众的辐射安全。
3.设备防护性能监测
在设备初次投入使用或大修及更换关键组件时，需要委托有资质的单位进行设备防护性能检测，以保证符合有关标准的要求。在使用过程中，需要委托有资质的单位进行状态检测，检测内容及频度详见表5-2。
表5-2 自主监测和委托监测监测周期及内容
监测项目
监测内容
监测周期
备注
X射线
工作场所
工作场所
外照射辐射水平
1~2次/年
委托有资质的单位
单位自检
个人剂量
外照射剂量
1次/3月，
4次/年
委托有资质的单位



表6                    环境影响分析
	一、项目建成运行（使用）对环境的影响分析
在开展放射诊疗工作中，除X射线产生电离辐射污染和少量的臭氧、氮氧化物外，不产生其它非放射性废物。
1.放射性污染对环境的影响分析
对于X射线的防护，医院均采用屏蔽的方法。《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）对每种类型的X射线机房均提出具体要求。我们采用对照表的方式，与该标准进行对照，判断机房设计厚度是否能满足标准的要求，对照表详见表6-1。
表6-1 各射线装置机房屏蔽防护厚度与GBZ130-2013对照表
机房
名称
屏蔽体
均按有用线束朝向方向对待
是否
符合
或要求
实际屏蔽材料及厚度（mm）
铅当量换算
（mm）
标准要求
（mm）
医技楼
DSA

机房
墙
240实心砖+2铅
约4.0
2.0
符合
顶棚
120砼
约2.0
2.0
符合
地板

120砼+2mm铅

约4.0

2.0

符合

观察窗
20铅玻璃
3.0
2.0
符合
防护门
3铅板
3.0
2.0
符合
医技楼
钼靶机房
北墙
120实心砖+1.5铅板板
约3.5
2.0
符合
顶棚
120砼
约2.0
2.0
符合
地板

120砼+1.5mm铅

约2.5

2.0

符合

观察窗
20铅玻璃
3.0
2.0
符合
防护门
3铅板
3.0
2.0
符合
从表可看出这两间机房的各屏蔽体的屏蔽厚度都能满足标准要求。

2.臭氧和氮氧化物对环境的影响分析
    根据污染源项的分析内容，设备在运行过程中，X射线与空气相互作用，能产生少量臭氧和氮氧化物。通风是排出臭氧和氮氧化物的有效途径，医院已经按照《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的要求，设置了动力排风装置，可保持良好通风。
3.项目运行对周围保护目标（可能）造成的辐射影响
对于本次环评的两台射线装置运行对保护目标造成的辐射影响将根据使用同类型设备以及的工作量相类似的湘潭市中心医院放射科介入手术操作和乳腺X射线摄影的检测的数据，术者胸腹部铅衣内平均剂量率为1.5μSv/h，乳腺X射线摄影操作人员位置为本底值，估算出保护目标可能受到的年有效剂量。
（1）已运行项目对周围保护目标造成的辐射影响
X射线产生的外照射附加年有效剂量计算公式为：
HE—X、γ=Dr×t×0.7×10-3
公式中：HE—X、γ——X射线外照射人均年有效剂量当量，mSv/a；
      Dr——X射线空气吸收剂量率，μSv/h；
      t——X射线照射时间，h/a；
0.7——剂量换算系数，Sv/Gy。
各设备的实际工作量和曝光参数调查值见表6-2，据此保守保守地估算出项目正常运行情况下工作人员（居留因子取1）及公众（居留因子取1/16）可能受到的最大年有效剂量见表6-3。从表6-3可以看出：在现有防护条件和工作量下，放射工作人员和周围公众受照剂量将小于本次环评报告提出的管理目标限值。
表6-2   本项目工作量调查情况
射线装置
用途
单（人）次曝光时间
工作量（人次/a）
总曝光时间（h/a）
DSA
介入
30min.

400

200

乳腺机
摄影
0.5s.
600

0.1

表6-3  本项目运行过程中对人员可能产生的辐射剂量
人员类别
所致人员年剂量（mSv/a）
DSA

乳腺机

DR

乳腺
小C臂
移动DR

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

放射工作人员
0.3

＜0.1
周围公众
＜0.1

＜0.1

   二、污染措施及“三同时”验收内容汇总表
溆浦县人民医院核技术利用扩建项目竣工后，在试运行三个月内向环境保护主管部门申请三同时竣工验收，“三同时”竣工验收项目见表6-7。
表6-7   环境保护竣工验收一览表
项目
项目内容
内容
执行标准
主体
工程
各机房
屏蔽效果
（墙体、防护门、观察窗）
机房屏蔽体外30cm处辐射水平小于2.5μSv/h。
GBZ130-2013

警示
装置
工作状态警示灯电离辐射警示标识
机房防护门上方设置工作状态指示灯，防护门上贴辐射危险警示标志。
监视
铅玻璃观察窗
视野良好，其设置的位置应便于观察到患者和受检者状态。
防护
用品
个人防护用品
乳腺X射线机房配备1套受检者防护用品（包括铅方角巾、铅围脖、铅帽等），DSA机房配备4件铅衣（铅当量0.5mm）、4件铅围脖、4副铅眼镜、4顶铅帽、1块铅屏风、1副铅吊帘等医务人员和受检者的防护用品
放射工作人员
培训和持证
所有放射工作人员均应接受环保部门培训并持证上岗，开展职业健康体检和个人剂量监测。
——
管理制度与措施
管理机构和
具体制度
成立了管理机构，制定的辐射防护相关制度内容切实可行，具有可操作性。每台/每种设备都有操作规程
——
结论：
1.溆浦县人民医院是一所二级甲等综合性医院，医院本次核技术利用扩建项目包括医技楼2楼放射科的1间DSA机房和1间乳腺X射线机房。
本项目各放射设备机房均采取了相应的辐射屏蔽措施，机房屏蔽厚度均符合国家相关标准要求。
2.本次核技术利用项目涉及的射线装置为1台DSA，属于Ⅱ类射线装置； 1台乳腺X射线机，属于Ⅲ类射线装置。
3.通过标准对照分析、设备对保护目标造成的辐射影响分析对保护目标可能造成的辐射影响类比调查，本次核技术利用扩建项目对从放射工作人员和周围公众的辐射剂量均可控制在管理目标值以内。因此，工程项目可行的。
4.本次环评涉及的放射诊疗项目相关用房分为控制区和监督区：各个射线装置机房为控制区，各个射线装置机房的控制室及工作场所、办公用房划分为监督区。本项目放射诊疗项目分区明确。
5.已经在用的射线装置机房均设置了动力排风装置，正常运行情况下，能够保证良好的通风。
6.医院已经成立了由院长任组长的“辐射防护与安全管理领导小组”，负责全院的放射防护工作的领导与协调工作，并制定了《辐射事故应急预案》、防护管理制度和岗位职责。
综上所述，医院认真贯彻落实本报告表的环保措施，该项目就放射性污染防治而言，是可行的。
要求：
1.按照本报告表中表6-7的要求配备个人防护用品和辅助防护设施。加强对受检者非投照部位的防护，并对必要的陪护人员进行防护。
2.落实已制定的相关制度，补充完善《辐射事故应急预案》，加强对放射工作人员的管理，组织放射工作人员定期进行职业健康体检，每年按期接受个人剂量监测，并按要求佩戴个人剂量计；医院所有放射负责人员定期在环保部门认可的培训单位进行辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训。建立的个人剂量档案与健康监护档案应终生保存。
3. 医院在取得本次环评报告批复文件后，及时向省环保厅申请办理《辐射安全许可证》。
4.医院核技术利用扩建项目竣工后，在试运行三个月内向环境保护主管部门申请三同时竣工验收。 


表7                         审批
	地市环保部门意见：
经办人（签字）  

（公 章）
                                     年     月     日


	省环保总局审批意见：
经办人（签字）:                   

                                       （盖  章）
                                年    月     日


附件（共21 页，原件存放射防护科）：
1.委托书；
2.辐射安全许可证复印件；
3.溆浦县人民医院关于成立辐射防护和安全管理工作领导小组的通知；
4.溆浦县人民医院辐射事故预防措施及应急处理预案；

5. 辐射安全管理制度； 

6.放射工作人员健康体检管理制度；
7.放射工作人员培训制度；
8.个人剂量辐射安全与防护监测方案；
9.关于医技楼放射科土建及防护情况的说明；

 10.放射科2层平面布局图；

11. 放射科X射线操作与管理规定；

12.放射工作人员健康检查情况一览表；

13.防护用品一览表；

14.射线装置一览表；

15.个人剂量监测报告；

16.溆浦县人民医院地理位置图；
17.照片。

仅限于溆浦县人民医院核技术利用扩建项目使用
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